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aparaty dla wymagających
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Zaufanie to wartość, którą tworzy się przez lata budowania dobrych, 
wzajemnych relacji. Firma ASTAR pracuje nad tym od 1995 roku, 
wciąż pogłębiając swoje doświadczenie w konstruowaniu aparatury 
medycznej najwyższej klasy. Fakt, iż nasze produkty i usługi spełniają 
wszystkie oczekiwania, stanowi dla nas powód do dumy oraz impuls 
do nieustannego rozwoju w tej dziedzinie. Zachowujemy przy tym 
najwyższe standardy, analizując jakość aparatury zarówno na etapie 
projektowania, jak i w fazie testów poprodukcyjnych.

Domeną firmy jest produkcja aparatury do elektroterapii, laseroterapii 
wysokoenergetycznej i biostymulacyjnej, sonoterapii, magnetoterapii, 
światłolecznictwa, terapii podciśnieniowej oraz terapii falą uderzeniową.

Fundamentem w procesie projektowania i produkcji aparatury do fizjo- 
terapii jest gruntowna wiedza zaangażowanych przez firmę ASTAR  
specjalistów. Jest to zespół ekspertów, stale aktualizujących swoje kom-
petencje, którzy analizują każdy detal konstruowanego sprzętu. 
Ich zaangażowanie polega na nieustannym poszukiwaniu nowych  
rozwiązań, podnoszących komfort pracy z urządzeniami ASTAR i opty-
malizujących efekty terapii.

Jesteśmy obecni na wielu rynkach poza granicami kraju. Nasze produkty 
są znane i cenione w Europie, Azji , Afryce i Ameryce Południowej.

Ważnym przejawem skuteczności naszej pracy są nagrody znawców 
branży, którzy wiele razy docenili produkty firmowane znakiem ASTAR. 
Zdobyliśmy takie wyróżnienia, jak: tytuł „Jakość roku – Złoto”, Gazela  
Biznesu, Innowacja Roku, Firma Godna Zaufania, czy nagroda I-Novo 
za design aparatu PhysioGo.

W prezentowanym katalogu znajdą Państwo pełną informację na  temat  
aparatów klasy premium produkowanych w naszej firmie.

JAKOŚĆ GODNA ZAUFANIA
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ZAPYTAJ O OFERTĘ  APARATÓW  PODSTAWOWYCH

Rodzina Etius
Seria aparatów 
jedno- i wielofunkcyjnych.

Elektrodiagnostyka
Aparaty umożliwiają przeprowadzenie 
elektrodiagnostyki z graficzną prezentacją 
krzywej l/t

Dwa niezależne kanały zabiegowe
Urządzenia pozwalają na jednoczesne 
wykonywanie dwóch niezależnych zabiegów

Terapia środowiskowa
Z uwagi na niewielkie rozmiary i niską wagę, 
urządzenie znakomicie nadaje się do terapii 
środowiskowej

elektroterapia

laseroterapia

terapia ultradźwiękowa

magnetoterapia

elektrody

głowice do terapii 
ultradźwiękowej

aplikator skanujący

aplikatory CPE

sondy do laseroterapii,
aplikator prysznicowy
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Sonaris S
Aparat do terapii 
ultradźwiękowej 
i fonoforezy

więcej informacji astar.pl

Avaco
Aparat do terapii 
podciśnieniowej

Polaris 2
Aparat do laseroterapii 
biostymulacyjnej
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Polaris HP
Laseroterapia wysokoenergetyczna
i biostymulacyjna

Terapia laserem wysokoenergetycznym to jedna z najnowszych dziedzin fizjoterapii. 
Głęboka penetracja tkanek, w krótkim okresie czasu, pozwala na osiągniecie bardzo 
dobrych wyników terapeutycznych, w szczególności przeciwbólowych.
Polaris HP można wykorzystać również w tradycyjnej laseroterapii biostymulacyjnej.

Aparat do laseroterapii Polaris HP przeznaczony jest do przeprowadzania zabiegów
leczniczych:

• 	 wysokoenergetycznym promieniowaniem laserowym w zakresie niewidzialnym  
(dla długości fali 808 i/lub 980 nm) z widzialną wiązką pilotującą o długości fali  
660 nm, źródłem promieniowania są wbudowane moduły laserowe,

• 	 biostymulacyjnym promieniowaniem laserowym w zakresie widzialnym (dla długości  
fali 660 nm) i niewidzialnym (dla długości fali 808 nm) z wykorzystaniem dołącza-
nych aplikatorów laserowych.

POLARIS HP WYSTĘPUJE W 2 WARIANTACH

Polaris HP S, 18 W
posiada dwa moduły laserowe o długości fal 
808 i 980 nm, o mocy równej 8 i 10 W. Dzięki 
niemu aplikowana energia w mocy szczytowej 
wynosi nawet 18 W. Możemy więc osiągnąć 
znaczny efekt przeciwbólowy, poprzez akty-
wacje bramki kontrolnej Walla i Melzacka.

Polaris HP M, 8 W 
posiada jeden moduł laserowy o długości 
fali 808 nm, oraz mocy 8 W. Pozwala on na 
osiągnięcie znacznego efektu termicznego, 
przez co znacznie poprawiamy miejscowe 
krążenie krwi, za czym idzie zwiększona  
cyrkulacja tlenu.
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Wiązka promieniowania przepuszczona 
przez adapter DILA obserwowana 
w szklance.

Polaris HP posiada duży 7” dotykowy kolorowy wyświetlacz o bardzo 
wysokiej rozdzielczości. Jego obsługa jest intuicyjna, a wbudowana 
encyklopedia zabiegowa pozwala na dokładną analizę metodyki 
zabiegu, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko nieprawidłowego wyko-
nania zabiegu.

Polaris HP można wyposażyć w końcówkę skupiającą DILA (Deep  
Intratissue Laser Adapter). Jest ona rewolucyjnym optycznym układem, 
pozwalającym na uformowanie wiązki laserowej tak, aby kompensować 
straty mocy w tkankach powierzchniowych, powodując praktyczne  
zniwelowanie efektu termicznego w skórze i tkance podskórnej. Stosuje 
się ją przede wszystkim w przypadku głęboko położonych tkanek, np.: 
głębokich zmian śródmięśniowych, głęboko położonych blizn, punktów 
spustowych. Opracowujemy nią także duże powierzchnie zabiegowe.

Nakładka 5 cm2

DILA

Zdjęcia i wykresy przedstawiają efekt termiczny na powierzchni skóry 
po zastosowaniu laseroterapii wysokoenergetycznej o długości fali 808 nm, 
mocy wyjściowej 4 W w trypie pracy ciągłym. Po 30 s naświetlania z nakładką 
5 cm2 temperatura powierzchni zabiegowej wzrosła z 33,9ºC do 41,3ºC.

Te same parametry zostały wykorzystane przy naświetlaniu za pomocą 
nakładki DILA pola zabiegowego o tej samej strukturze. Temperatura 
na powierzchni skóry wzrosła z 33,9ºC do 34,1ºC. Świadczy to o tym, 
że energia przekazywana wnika zdecydowanie głębiej, za czym idzie 
mniejsze nagrzewanie tkanek powierzchniowych i głębszy efekt termiczny.

BIOLOGICZNE EFEKTY STOSOWANIA LASEROTERAPII 
WYSOKOENERGETYCZNEJ

• 	 przyspieszenie mikrokrążenia
• 	 zwiększona cyrkulacja tlenu
• 	 zmniejszona agregacja erytrocytów 
• 	 zwiększona aktywność fibroblastów
• 	 stymulacja syntezy DNA
• 	 zwiększona aktywność enzymu wewnątrzkomórkowego
• 	 wzrost transportu przez błony komórkowe
• 	 wzrost proliferacji komórek
• 	 aktywacja procesów metabolicznych w komórce
• 	 aktywacja fagocytozy
• 	 występowanie efektu termicznego
• 	 aktywacje mechanizmu bramki kontrolnej Walla i Melzacka

SKUTKI WYMIENIONYCH WYŻEJ EFEKTÓW

• 	 działanie przeciwbólowe
• 	 przyspieszenie wchłaniania wysięków
• 	 przyspieszenie regeneracji tkanek
• 	 zwiększenie elastyczności tkanek miękkich okołostawowych 	
	 oraz blizn
• 	 zmniejszenie napięcia mięśniowego

NAJCZĘSTSZE ZASTOSOWANIE LASEROTERAPII 
WYSOKOENERGETYCZNEJ

• 	 choroby reumatyczne
• 	 przeciążenie i zmiany zwyrodnieniowe mięśni i stawów
• 	 leczenie stanów pourazowych
• 	 terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych
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Polaris HP
Specyfikacja techniczna
LASEROTERAPIA
•	 trzy nasadki aplikacyjne: 1 cm2, 5 cm2, DILA
•	 współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami 		
	 punktowymi
•	 tryby emisji: ciągły, impulsowy, superpulse
•	 regulacja wypełnienia lub czasu impulsu
•	 automatyczne przeliczanie czasu zabiegu na podstawie  
	 pola zabiegowego

PROGRAMY I SEKWENCJE ZABIEGOWE
•	 50 wbudowanych programów dla sond wysokoenergetycznych
•	 38 wbudowanych programów dla sond punktowych 808 nm
•	 20 wbudowanych programów dla sond punktowych 650/660 nm
•	 55 wbudowanych programów dla aplikatora prysznicowego
•	 26 wbudowanych sekwencji dla laserowego aplikatora skanującego
•	 30 wbudowanych programów z częstotliwością Volla
•	 8 wbudowanych programów z częstotliwością Nogiera
•	 lista programów ulubionych dla każdego aplikatora
•	 ilustrowana encyklopedia procedur terapeutycznych
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tryby pracy źródeł promieniowania

impulsy trybu impulsowego

wypełnienie trybu impulsowego

częstotliwość trybu impulsowego

szczytowa moc wyjściowa

średnia moc wyjściowa

zegar zabiegowy

zasilanie, pobór mocy 

wymiary

masa

ciągły, impulsowy 

prostokątny, trójkątny (superpuls)

1 – 90 %, impuls 50 us

1 – 10 000 Hz

maks. 18 W

maks. 10 W 

maks. 100 minut

230 V, 50‐60 Hz, 130 W 150VA

36,1 x 30,4 × 15,1 cm

6 kg

1 szt.

 808 nm/8 W, 980 nm/10 W

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt. 

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

 808 nm/8 W

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt. 

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

ciągły, impulsowy  

prostokątny, trójkątny (superpuls)

1 – 90 %, impuls 50 us

1 – 10 000 Hz

maks. 8 W

maks. 8 W 

maks. 100 minut

230 V, 50‐60 Hz, 130 W 150VA

36,1 x 30,4 x 15,1 cm

6 kg

przewód zasilający

sonda HP

nakładka – 1 cm2

nakładka – 5 cm2

nakładka do pomiarów mocy sondy HP 

okulary ochronne

rysik

bezpieczniki zapasowe WTA-T 2 A/250 V

przewodnik terapeutyczny

instrukcja użytkowania

ramy uchwytów wraz z maskownicami

uchwyt na sondę HP

ścierka do wyświetlacza

przystawka skupiająca DILA

sonda punktowa R 660 nm/ 80 mW z uchwytem

sonda punktowa IR 808 nm/ 400 mW z uchwytem

aplikator skanujący – typ R + IR 100 mW + 450 mW ze statywem

aplikator prysznicowy – typ CL1800 �R 5x40 mW i IR 4x400 mW z uchwytem

statyw do aplikatora prysznicowego CL1800 

światłowód prosty, Ø 6 mm 

światłowód kątowy 45°, Ø 6 mm 

światłowód kątowy 45°, Ø 6 mm  zwężany do laseropunktury

uchwyt światłowodu Ø 6 mm 

torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem 

stolik

Polaris HP S, 18W Polaris HP M, 8WParametry techniczne

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne
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Impactis M+
Terapia falą uderzeniową

Terapia falą uderzeniową to jedna z najbardziej efektywnych metod leczenia scho-
rzeń układu mięśniowo-szkieletowego. Przy odpowiednio dobranych parametrach 
zabiegowych, dzięki penetracji fal w głąb ciała, terapia jest skuteczna w leczeniu 
procesów chorobowych zlokalizowanych zarówno w powierzchniowych, jak i w głęb-
szych tkankach.

Impactis M+ pozwala niezwykle skutecznie leczyć patologiczne zmiany ścięgien, 
wiązadeł, torebek stawowych oraz mięśni i kości. Leczy dolegliwości wymagające  
tradycyjnie interwencji chirurgicznej. 

Główne obszary zastosowań to rehabilitacja, medycyna sportowa i ortopedia. 
Ten rodzaj zabiegów z użyciem specjalnie dedykowanego transmitera doskonale 
sprawdza się również w medycynie estetycznej.

standardowy czas zabiegu
10 minut

3-4 zabiegi
z tygodniowymi przerwami

Technologia
• 	 7” ekran dotykowy
• 	 ilustrowana encyklopedia zabiegowa
• 	 nowoczesny interfejs
• 	 system amortyzacji pistoletu
• 	 statystyki zabiegów
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Tryb anatomiczny
Wbudowane programy zabiegowe 
przypisane do poszczególnych części 
ciała, ułatwiają pracę z pacjentem. 
Użytkownik może również zapisywać 
ulubione programy zabiegowe.

Tryb programowy
Obsługa urządzenia jest intuicyjna �i prosta. 
Aparat posiada aż 44 predefiniowane 
programy zabiegowe pozwalające  
na szybki dostęp do wybranych terapii 
oraz tryb pracy manualny. 
Nowością w Impactis M+ jest możliwość 
ich edycji i zapisu. 

Nowa metoda emisji 
impulsów
Impactis M+ został wzbogacony �
o dodatkowy, interwałowy tryb 
emisji impulsów. 
Ponadto, aplikator może pracować �
w trybie ciągłym, pojedynczym 
lub „burst”.

Niezawodność
Producent gwarantuje żywotność toru 
balistycznego na poziomie 2 milionów 
uderzeń.  Aparat automatycznie 
�monitoruje ich liczbę, a funkcja autotest 
informuje użytkownika, gdy liczba ta 
przekroczy 1,8 miliona.

Zestaw regeneracyjny do aplikatora 
umożliwia wykonanie kolejnych 2 mln. 
uderzeń.

Mobilność
Aparat dostosowany jest zarówno 
do pracy w gabinetach, jak i terapii 
środowiskowej – w domu pacjenta.
Aparat jest lekki (jedynie 7 kg), 
a dedykowana torba pomieści 
urządzenie wraz z akcesoriami.
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Impactis M+

Pistolet z dedykowanymi transmiterami 
10, 15, 20 i 35 mm oraz tytanowym 20 mm

DZIAŁANIE TERAPII FALAMI UDERZENIOWYMI 
•	 przeciwbólowe i przeciwzapalne poprzez blokowanie wyzwa-

lania i przekazywania sygnałów bólowych. Dostarczane bodźce 
energetyczne stymulują metabolizm komórkowy i usprawniają 
cyrkulację krwi, w obszarze objętym bólem.

•	 dezintegracyjne (doprowadza do usunięcia zwapniałych fibro-
blastów)

•	 regeneracyjne (zwiększa produkcję kolagenu)
•	 relaksacyjne (zmniejsza napięcie mięśni)
•	 poprawiające mikrokrążenie

Terapia falą uderzeniową aparatem Impactis M+ zapewnia:
•	 wysoką, potwierdzoną klinicznie skuteczność
•	 nieinwazyjność
•	 szybką poprawę stanu klinicznego – wystarczą 3‐4 zabiegi  

z 1 tygodniową przerwą
•	 sesja terapeutyczna zajmuje tylko około 10 minut
•	 brak efektów ubocznych
•	 brak konieczności podawania znieczulenia i stosowania środków 

farmakologicznych
•	 połączenie leczenia objawowego z przyczynowym
•	 długotrwały rezultat leczniczy
•	 maksymalne możliwe nastawy 5 bar/25 Hz

DOLEGLIWOŚCI, KTÓRE MOŻNA LECZYĆ:
•	 schorzenia układu kostnego i stawów, w tym m.in. ostrogi 

piętowej, łokcia tenisisty i golfisty, dolegliwości ścięgna Achillesa, 
oraz leczenia zaburzeń zrostu kostnego

•	 schorzenia układu mięśni, w tym: zwapnienia mięśni, przewle-
kłego bólu mięśniowego, mięśniowo‐powięziowych punktów 
spustowych, zespołu mięśnia piszczelowego, przewlekłego 
zapalenia przyczepów mięśni, stanów przemęczenia mięśni  
np. mięśni przywodziciela uda

•	 zastosowanie w medycynie estetycznej, m.in. w ujędrnianiu 
skóry i usuwaniu cellulitu, wygładzeniu blizn i nierówności  
skórnych, wygładzaniu rozstępów, wyrównywaniu nieregular- 
ności tkanki po liposukcji, redukcji obrzęków tłuszczowych
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1 – 5 bar

1 – 25 Hz

1 – 10 000

0,38 mJ/mm2

100‐240 V, 50/60 Hz, 24VDC 6,25A 

36,1 x 30,4 x 15,1 cm

7 kg

9 kg

0,38 mJ/mm2

0,64 mJ/mm2

0,82 mJ/mm2

0,95 mJ/mm2

0,38 mJ/mm2

0,53 mJ/mm2

0,82 mJ/mm2

maks. 13,1 MPa

maks. –11,3 MPa

Impactis M+

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt. 

po 2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

ciśnienie kompresora

częstotliwość emisji impulsów (uderzeń)

ilość uderzeń

maks. gęstość energii na powierzchni transmitera

zasilanie

wymiary

masa sterownika

masa z aplikatorem i zasilaczem

gęstość energii, transmiter stalowy TR10

gęstość energii, transmiter stalowy TR15

gęstość energii, transmiter stalowy TR20

gęstość energii, transmiter stalowy TR35

gęstość energii, transmiter tytanowy TR10-TI

gęstość energii, transmiter tytanowy TR15-TI

gęstość energii, transmiter tytanowy TR20-TI

ciśnienie dodatnie	

ciśnienie ujemne  	

Parametry techniczne

Parametry aparatu przy maksymalnym ciśnieniu roboczym

przewód sieciowy

zasilacz impulsowy 

aplikator fali uderzeniowej 

transmiter stalowy 10 mm

transmiter stalowy 15 mm

transmiter stalowy 20 mm

transmiter tytanowy 15 mm

zapasowe uszczelki 8x3, 12x3, 13x3

zapasowa sprężyna elastomerowa

żel 500 g

dedykowany uchwyt 

wkrętak do montażu uchwytu 

rysik do ekranu 

ścierka do ekranu LCD 

bezpieczniki zapasowe 

instrukcja użytkowania 

Wyposażenie standardowe

transmiter 35 mm - do medycyny estetycznej

transmiter tytanowy 10 mm

transmiter tytanowy 20 mm

zestaw naprawczy wraz z kluczem do komory pocisku 

torba na aparat z wyposażeniem 

stolik 

Wyposażenie opcjonalne

Im
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M
+Specyfikacja

techniczna

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ
•	 transmiter dedykowany do medycyny 

estetycznej 35 mm,
•	 pistolet z wbudowanym amortyzatorem 

sprężynowym pochłaniającym drgania,
•	 ergonomiczne ukształtowanie czoła pistoletu 

poprawiające komfort trzymania,
•	 za pomocą urządzenia w wersji zainstalowanej 

można wykonać do 2 000 000 uderzeń,
•	 zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia 

wykonanie kolejnych 2 000 000 uderzeń.

TRYBY EMISJI FAL UDERZENIOWYCH
•	 pojedynczy
•	 ciągły
•	 Burst
• 	 interwałowy tryb emisji impulsów

PROGRAMY WBUDOWANE
•	 44 predefiniowane programy zabiegowe
	 w trybie anatomicznym
•	 50 programów użytkownika
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PhysioGo

To nowoczesna linia ekskluzywnych aparatów dedykowanych zarówno do fizykoterapii� 
stacjonarnej, jak i środowiskowej. Aparaty pozwalają na wykonywanie szerokiej gamy 
zabiegów z dziedziny elektroterapii, sonoterapii, terapii skojarzonej, laseroterapii  
i magnetoterapii. 
Wygodne i funkcjonalne aparaty z 7” ekranem dotykowym, trzema niezależnymi 
kanałami zabiegowymi oraz encyklopedią.
Wyposażone w akumulator umożliwiający pracę do 8 h.

W aparacie PhysioGo zawarte jest ponad 25 letnie doświadczenie Astar.

Podział programów
zabiegowych wg
nomenklatury
medycznej
• 	 Ortopedia
• 	 Medycyna sportowa
• 	 Medycyna estetyczna
• 	 Reumatologia
• 	 Neurologia
• 	 Urologia
• 	 Dermatologia
• 	 Angiologia

Mobilna fizykoterapia
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Pięć terapii
Każdy z ośmiu modeli urządzenia 
oferuje inną kombinację terapii 
zabezpieczającą indywidualne 
potrzeby fizykoterapeutów.

Trzy niezależne 
kanały zabiegowe
Rozbudowanie aparatu 
o kolejny kanał, umożliwia 
jednoczesne wykonywanie 
do trzech niezależnych zabiegów. 

Mobilność w praktyce
Dzięki wielofunkcyjności urządzenie 
znakomicie sprawdza się w terapii 
środowiskowej.  
Wysokiej klasy akumulator pozwala 
na pracę aparatu nawet do 8 h.
Specjalnie zaprojektowana torba
ułatwia transport.

Interface
• 	 7 ‘’ ekran dotykowy
• 	 przejrzyste menu
• 	 bogata baza programów
	 wbudowanych
• 	 możliwość zapisywania własnych�	 	
     programów i sekwencji zabiegowych.
Dzięki temu praca z aparatem 
jest niezwykle prosta. 

Encyklopedia
Urządzenia posiadają bogatą 
encyklopedię wszystkich 
jednostek chorobowych z listy 
programów wbudowanych 
z ilustrowaną metodyką 
wykonywania zabiegów. 

Wysuwane stopki
Konstrukcja urządzenia pozwala 
zmienić wysokość ułatwiając obsługę.

aparat dostępny w wersji 
z akumulatorem (opcjonalnie)

*

100A

300A

701C

200A 

601C

500I

701I

400C

*

*

*

*

*
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PhysioGo 100A
Aparat do elektroterapii, który posiada dwa niezależne kanały terapeutyczne. 
Umożliwiają one przeprowadzenie elektrodiagnostyki krzywą I/t lub zabiegu 
jednym z 23 dostępnych prądów. Rozbudowaną bazę 69 programów zabiegowych 
uzupełnia 38 sekwencji zabiegowych. Na bezpieczeństwo przeprowadzanych 
zabiegów wpływa test elektrod, opcja pozwalająca ocenić stan ich zużycia. 

ELEKTROTERAPIA
•  praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja napięcia) 
•  test elektrod 
•  tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych) 
•  pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie  

PRĄDY I METODY 
•  interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, jednokanałowy (AMF)) 
•  TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 
•  TENS do porażeń spastycznych 
•  Kotza / rosyjska stymulacja 
•  tonoliza 
•  diadynamiczne (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP) 
•  impulsowe (prostokątny, trójkątny) 
•  impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny 
•  unipolarne falujące 
•  galwaniczny 
•  mikroprądy 

ELEKTRODIAGNOSTYKA 
•  elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•  automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, 
	 współczynnika i ilorazu akomodacji
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l/t

40 mA

60 mA

100 mA

140 mA

100 mA

1000 µA 

140 V

230 V, 50/60 Hz, 
maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11-16

6 kg

Parametry techniczne

1 szt.

2 szt.

4 szt.

2 szt.

8 szt.

4 szt. 

2 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

przewód sieciowy

kable pacjenta

elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm

elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm

podkłady wiskozowe 8 x 8 cm

podkłady wiskozowe 10 x 10 cm

pasy rzepowe 40 x 9 cm

pasy rzepowe 100 x 9 cm

bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V

rysik pojemnościowy do ekranu LCD

ścierka do ekranu LCD

Wyposażenie standardowe

elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm; 5 x 10 cm

adapter - przejściówka z 4 mm (gniazdo) 
na 2 mm (wtyk)
elektrody punktowe z adapterem 
6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm 

złącze typu krokodylek 

woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm

przewód do terapii skojarzonej 

wyłącznik pacjenta

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem

stolik 

akumulator

Wyposażenie opcjonalne
sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta  (tryb CC):

	 galwaniczne

	 diadynamiczne, impulsowe

	 interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 

	 TENS 

	 tonoliza 

	 mikroprądy 

maks. amplituda napięcia 
w obwodzie pacjenta (CV mode)

zasilanie, pobór mocy 

wymiary 

masa

Ph
ys

io
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PhysioGo 200A

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA 
•  częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz 
•  efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2 
•  emisja ciągła – efekt termiczny 
•  emisja impulsowa – mikromasaż 
•  kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 
	 zabiegowym 
•  precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu 
•  kalibracja czułości głowicy według potrzeb 
•  automatyczna kontrola emitowanej mocy  

TRYB MANUALNY 
pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi 
dla zaawansowanych użytkowników

Funkcjonalny aparat do terapii ultradźwiękowej. Współpracuje z dwuczęstotliwościowymi, 
wodoodpornymi głowicami o średnicy 1 cm2 i 4 cm2. 
W trybie automatycznym dostępne jest 58 programów, które są opisane i zobrazowane  
w kolorowej encyklopedii. Terapeuta ma również możliwość stworzenia 50 własnych 
programów.
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Parametry techniczne

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

ciągły/impulsowy

2 / 3 W/cm2

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

5 – 75 %, krok 5%

230 V, 50/60 Hz, 
maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11–16

6 kg

przewód sieciowy

żel do ultradźwięków 500 g

bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V

rysik pojemnościowy do ekranu LCD

ścierka do ekranu LCD

nakładki maskujące z wycięciem 

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne

tryb pracy generatora ultradźwiękowego

maks. natężenie fali ultradźwiękowej 
w trybie ciągłym/impulsowym

częstotliwość w trybie impulsowym

wypełnienie w trybie impulsowym

zasilanie, pobór mocy

wymiary

masa

głowica 1/3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem

głowica 1/3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem

przewód do terapii skojarzonej

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem

stolik 

akumulator

Torba transportowa PRO na aparat i akcesoria 
Głowice do sonoterapii 4 i 1 cm2

Ph
ys
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PhysioGo 300A
Trzy niezależne kanały terapeutyczne umożliwiają przeprowadzanie zabiegów elektroterapii, 
terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej. Terapeuta może skorzystać  
z wbudowanej encyklopedii oraz dużej bazy 204 programów terapeutycznych i 38 sekwencji 
czyli kombinacji kilku prądów w jeden zabieg. Aparat umożliwia wyznaczenie krzywej I/t 
i przeprowadzenie testu elektrod.
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ELEKTROTERAPIA
•  praca w trybach CC (stabilizacja prądu) 
	 lub CV (stabilizacja napięcia) 
•  test elektrod 
•  tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych) 
•  pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie  

PRĄDY I METODY 
•  interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, 
	 jednokanałowy (AMF)) 
•  TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 
•  TENS do porażeń spastycznych 
•  Kotza / rosyjska stymulacja 
•  tonoliza 
•  diadynamiczne (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP) 
•  impulsowe (prostokątny, trójkątny) 
•  impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny 
•  unipolarne falujące 
•  galwaniczny 
•  mikroprądy 

ELEKTRODIAGNOSTYKA 
•  elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•  automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, 
	 współczynnika i ilorazu akomodacji 

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA 
•  częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz 
•  efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2 
•  emisja ciągła – efekt termiczny 
•  emisja impulsowa – mikromasaż 
•  kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 
	 zabiegowym 
•  precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie 
	 zabiegu 
•  kalibracja czułości głowicy według potrzeb 
•  automatyczna kontrola emitowanej mocy  

204
l/t

TERAPIA SKOJARZONA 
•  praca w trybach CC (stabilizacja prądu) 
 	 lub CV (stabilizacja napięcia)
•  częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz 
•  efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2 
•  emisja ciągła – efekt termiczny 
•  emisja impulsowa – mikromasaż 
•  kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona 
	 z zegarem zabiegowym 
•  precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej 
	  w trakcie zabiegu 
•  kalibracja czułości głowicy według potrzeb 
•  automatyczna kontrola emitowanej mocy
 
TRYB MANUALNY 
pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi 
dla zaawansowanych użytkowników

Ph
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40 mA

60 mA

100 mA

140 mA

100 mA

1000 µA 

140 V

2 / 3 W/cm2

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

5 – 75 %, krok 5%

230 V, 50/60 Hz, 
maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11–16

6 kg

Parametry techniczne

1 szt.

2 szt.

4 szt.

2 szt.

8 szt.

4 szt. 

2 szt.

2 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

przewód sieciowy

kable pacjenta

elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm

elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm

podkłady wiskozowe 8 x 8 cm

podkłady wiskozowe 10 x 10 cm

pasy rzepowe 40 x 9 cm

pasy rzepowe 100 x 9 cm

żel do ultradźwięków 500 g

bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V

rysik pojemnościowy do ekranu LCD

ścierka do ekranu LCD

nakładki maskujące z wycięciem

Wyposażenie standardowe

sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta  (tryb CC):

	 galwaniczne

	 diadynamiczne, impulsowe

	 interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 

	 TENS 

	 tonoliza 

	 mikroprądy 

maks. amplituda napięcia 
w obwodzie pacjenta (tryb CV)

maks. natężenie fali ultradźwiękowej 
w trybie ciągłym/impulsowym

częstotliwość w trybie impulsowym

wypełnienie w trybie impulsowym

zasilanie/pobór mocy 

wymiary 

masa

elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm, 5 x 10 cm

adapter - przejściówka z 4 mm (gniazdo) 
na 2 mm (wtyk)

elektrody punktowe z adapterem 
6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm 

złącze typu krokodylek 

woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm

głowica 1/3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem

głowica 1/3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem

wyłącznik pacjenta

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem

stolik 

akumulator

Wyposażenie opcjonalne
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Aparat dedykowany laseroterapii w zakresie widzialnym (dla długości fali 660 nm) 
i niewidzialnym (dla długości fali 808 nm). Dysponuje trzema w pełni niezależnymi 
kanałami zabiegowymi do współpracy z aplikatorami punktowymi, aplikatorem 
skanującym i prysznicowym.  
Posiada wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych wspomaganych 
wbudowaną encyklopedią oraz możliwość tworzenia przez użytkownika własnych 
programów – dla wszystkich aplikatorów. Aparat posiada: 137 wbudowanych 
programów zabiegowych, 200 programów użytkownika, 30 programów akupunk-
turowych Volla, 8 programów akupunkturowych Nogiera.

PhysioGo 400C

LASEROTERAPIA  
•  emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
•  regulacja mocy promieniowania laserowego 
•  automatyczny test mocy promieniowania laserowego 
•  końcówki światłowodowe do laseropunktury 
	 i zastosowań specjalnych (laryngologicznych, 
	 stomatologicznych, itd.) 
•  regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie 
	 impulsowym dla sond punktowych 
	 i aplikatora prysznicowego 
•  regulacja częstotliwości w aplikatorze skanującym 
•  trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorze skanującym  
•  automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów 
	 zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego
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200

3 B

75%

Li-Ion

2250 mAh

230 V, 50/60 Hz, 
maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11–16

6 kg

Parametry techniczne

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 kpl.

2 szt.

przewód sieciowy

łącznik zdalnej blokady DOOR

bezpieczniki zapasowe T1L250, 1 A, 250 V

rysik pojemnościowy do ekranu LCD

ścierka do ekranu LCD 

nakładki maskujące (z wycięciem) 

etykiety ostrzegawcze

okulary ochronne

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne

klasa urządzenia laserowego

wypełnienie przebiegu 
dla pracy impulsowej skanera

akumulator

pojemność akumulatora

zasilanie, pobór mocy

wymiary

masa

sonda punktowa 
R 660 nm/80 mW z uchwytem

sonda punktowa
IR 808 nm/400 mW z uchwytem

aplikator skanujący R+IR 100 mW 
+ 450 mW ze statywem 

aplikator prysznicowy CL 1800 R 5x40 mW  
i IR 4x400 mW z uchwytem

światłowód, prosty Ø 6 mm  

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm 

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm 
zwężany do laseropunktury 

uchwyt światłowodu Ø 6 mm 

statyw dla aplikatora prysznicowego

wyłącznik pacjenta

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem

stolik 

akumulator

Aplikator prysznicowy CL na statywie

175
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PhysioGo 500I
Zaawansowany dwukanałowy aparat do elektroterapii, laseroterapii oraz magnetoterapii. 
Dostępnych jest aż 285 programów zabiegowych, w tym programy akupunkturowe Volla 
i Nogiera oraz 38 sekwencji do elektroterapii. 
Na ergonomię użytkowania wpływa opcja Ulubione – funkcja oferująca szybki dostęp 
do listy najczęściej wybieranych programów.
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285 300
l/t

ELEKTROTERAPIA
•  praca w trybach CC (stabilizacja prądu) 
	 lub CV (stabilizacja napięcia) 
•  test elektrod 
•  tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych) 
•  pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie  

PRĄDY I METODY 
•  interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, 
	 jednokanałowy (AMF)) 
•  TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 
•  TENS do porażeń spastycznych 
•  Kotza / rosyjska stymulacja 
•  tonoliza 
•  diadynamiczne (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP) 
•  impulsowe (prostokątny, trójkątny) 
•  impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny 
•  unipolarne falujące 
•  galwaniczny 
•  mikroprądy 

ELEKTRODIAGNOSTYKA 
•  elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•  automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, 
	 współczynnika i ilorazu akomodacji 
 
LASEROTERAPIA  
•  emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
•  regulacja mocy promieniowania laserowego 
•  automatyczny test mocy promieniowania laserowego 
•  końcówki światłowodowe do laseropunktury 
	 i zastosowań specjalnych (laryngologicznych, 
	 stomatologicznych, itd.) 
•  regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie 
	 impulsowym dla sond punktowych 
	 i aplikatora prysznicowego 
•  regulacja częstotliwości w aplikatorze skanującym 
•  trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorze 
	 skanującym  
•  automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów 
	 zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego 

MAGNETOTERAPIA  
•  opcjonalnie praca z jednym lub dwoma 
	 aplikatorami 
•  wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą 
	 pasów i rzepów 
•  kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, 
	 półtrójkąt, półprostokąt 
•  emisja ciągła i impulsowa 
•  szeroki zakres częstotliwości pracy 

TRYB MANUALNY 
pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi 
dla zaawansowanych użytkowników
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40 mA

60 mA

100 mA

140 mA

100 mA

1000 µA 

140 V

3 B

10 mT (100 Gs)

Li-Ion

2250 mAh

230 V, 50/60 Hz, 
maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11–16

6 kg

Parametry techniczne

1 szt.

2 szt.

4 szt.

2 szt.

8 szt.

4 szt. 

2 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 kpl.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

przewód sieciowy

kable pacjenta

elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm

elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm

podkłady wiskozowe 8 x 8 cm

podkłady wiskozowe 10 x 10 cm

pasy rzepowe 40 x 9 cm

pasy rzepowe 100 x 9 cm

bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V

łącznik zdalnej blokady DOOR

etykiety ostrzegawcze

rysik pojemnościowy do ekranu LCD

ścierka do ekranu LCD

nakładki maskujące z wycięciem

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne

sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta  (tryb CC):

	 galwaniczne

	 diadynamiczne, impulsowe

	 interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 

	 TENS 

	 tonoliza 

	 mikroprądy 

maks. amplituda napięcia 
w obwodzie pacjenta (tryb CV)

klasa urządzenia laserowego  

maksymalna indukcja pola magnetycznego

akumulator

pojemność akumulatora

zasilanie, pobór mocy 

wymiary 

masa

elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm, 5 x 10 cm

adapter - przejściówka z 4 mm (gniazdo) 
na 2 mm (wtyk)

elektrody punktowe  z adapterem
6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm 

złącze typu krokodylek 

woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm 

sonda punktowa 
R 660 nm/80 mW z uchwytem 

sonda punktowa 
IR 808 nm/400 mW z uchwytem 

aplikator skanujący R + IR 100 mW  
+ 450 mW ze statywem  

aplikator prysznicowy CL1800 R 5x40 mW  
i IR 4x400 mW z uchwytem 

okulary ochronne 

światłowód, prosty Ø 6 mm  

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm 

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm  
zwężany do laseropunktury 

uchwyt światłowodu Ø 6 mm 

statyw dla aplikatora prysznicowego 

aplikator pola magnetycznego – CPE 

magnes stały  

wyłącznik pacjenta 

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem 

stolik 

akumulator
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PhysioGo 601C
To model, który pozwala na przeprowadzenie terapii ultradźwiękowej i laseroterapii 
poprzez dwa niezależne kanały terapeutyczne. Do dyspozycji terapeuty są aż 233 programy 
zabiegowe. Terapeuta ma również możliwość stworzenia 250 własnych programów.  
Kompaktowe wymiary, niska waga ok. 6 kg oraz wbudowana w standardzie bateria czynią 
z tego aparatu w pełni przenośne urządzenie mogące mieć zastosowanie 
w terapii środowiskowej.

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA 
•  częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz 
•  efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2 
•  emisja ciągła – efekt termiczny 
•  emisja impulsowa – mikromasaż 
•  kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem zabiegowym 
•  precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu 
•  kalibracja czułości głowicy według potrzeb 
•  automatyczna kontrola emitowanej mocy  

LASEROTERAPIA  
•  emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
•  regulacja mocy promieniowania laserowego 
•  automatyczny test mocy promieniowania laserowego 
•  końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań 
	 specjalnych (laryngologicznych, stomatologicznych, itd.) 
•  regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie impulsowym dla sond 	
	 punktowych i aplikatora prysznicowego 
•  regulacja częstotliwości w aplikatorze skanującym 
•  trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorze skanującym  
•  automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych 	
	 – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego
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233

250

Parametry techniczne

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 kpl.

1 szt.

1 szt. 

1 szt.

2 szt.

1 szt.

przewód sieciowy

żel do ultradźwięków 500 g

bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V

etykiety ostrzegawcze

wtyk zdalnej blokady DOOR

rysik pojemnościowy do ekranu LCD

ścierka do ekranu LCD

nakładki maskujące z wycięciem 

akumulator

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne

2 / 3 W/cm2

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

5 – 75 %, krok 5%

3 B

Li-Ion

2250 mAh

230 V, 50/60 Hz, 
maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11–16

6 kg

maks. natężenie fali ultradźwiękowej 
w trybie ciągłym/impulsowym

częstotliwość w trybie impulsowym

wypełnienie w trybie impulsowym

klasa urządzenia laserowego

akumulator

pojemność akumulatora

zasilanie, pobór mocy

wymiary

masa

głowica 1/3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem

głowica 1/3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem

sonda punktowa
R 660 nm/ 80 mW z uchwytem

sonda punktowa 
IR 808 nm/400 mW z uchwytem

aplikator skanujący R + IR 100 mW  
+ 450 mW ze statywem  

aplikator prysznicowy CL1800 R 5x40 mW 
i IR 4x400 mW

okulary ochronne

światłowód, prosty Ø 6 mm  

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm 

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm  
zwężany do laseropunktury 

uchwyt światłowodu Ø 6 mm 

statyw dla aplikatora prysznicowego

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem

stolik 

Aplikator skanujący
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PhysioGo 701C
Urządzenie posiada 3 niezależne kanały terapeutyczne do elektroterapii, terapii 
ultradźwiękowej, terapii kombinowanej oraz laseroterapii. Ogromna baza 341 programów 
zabiegowych i 38 sekwencji do elektroterapii, 350 programów własnych oraz przejrzysta 
encyklopedia pozwalają w pełni wykorzystać możliwości tego aparatu. 
Bateria umożliwiająca pracę do 8 h bez ładowania jest standardowym wyposażeniem.
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ELEKTROTERAPIA
•  praca w trybach CC (stabilizacja prądu) 
	 lub CV (stabilizacja napięcia) 
•  test elektrod 
•  tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych) 
•  pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie  

PRĄDY I METODY 
•  interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, 
	 jednokanałowy (AMF)) 
•  TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 
•  TENS do porażeń spastycznych 
•  Kotza / rosyjska stymulacja 
•  tonoliza 
•  diadynamiczne (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP) 
•  impulsowe (prostokątny, trójkątny) 
•  impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny 
•  unipolarne falujące 
•  galwaniczny 
•  mikroprądy 

ELEKTRODIAGNOSTYKA 
•  elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•  automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, 
	 współczynnika i ilorazu akomodacji 

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA 
•  częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz 
•  efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2 
•  emisja ciągła – efekt termiczny 
•  emisja impulsowa – mikromasaż 
•  kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 
	 zabiegowym 
•  precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie 
	 zabiegu 
•  kalibracja czułości głowicy według potrzeb 
•  automatyczna kontrola emitowanej mocy  

LASEROTERAPIA  
•  emisja promieniowania w trybie impulsowym 
	 i ciągłym
•  regulacja mocy promieniowania laserowego 
•  automatyczny test mocy promieniowania laserowego 
•  końcówki światłowodowe do laseropunktury 
	 i zastosowań specjalnych (laryngologicznych, 
	 stomatologicznych, itd.) 
•  regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie 
	 impulsowym dla sond punktowych 
	 i aplikatora prysznicowego 
•  regulacja częstotliwości w aplikatorze skanującym 
•  trzy tryby naświetlania pola zabiegowego 
	 w aplikatorze skanującym  
•  automatyczne przeliczanie czasu względem 
	 parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, 
	 pola zabiegowego 

TRYB MANUALNY 
pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi 
dla zaawansowanych użytkowników

l/t

379 350
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40 mA

60 mA

100 mA

140 mA

100 mA

1000 µA 

140 V

2 / 3 W/cm2

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

5 – 75 %, krok 5%

3 B

Li-Ion

2250 mAh

230 V, 50/60 Hz, 
maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11–16

6 kg

Parametry techniczne

1 szt.

2 szt.

4 szt.

2 szt.

8 szt.

4 szt. 

2 szt.

2 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 kpl.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

przewód sieciowy

kable pacjenta

elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm

elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm

podkłady wiskozowe 8 x 8 cm

podkłady wiskozowe 10 x 10 cm

pasy rzepowe 40 x 9 cm

pasy rzepowe 100 x 9 cm

żel do ultradźwięków 500 g

bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V

łącznik zdalnej blokady DOOR

etykiety ostrzegawcze

rysik pojemnościowy do ekranu LCD

ścierka do ekranu LCD

nakładki maskujące z wycięciem

akumulator

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne

sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta  (tryb CC):

	 galwaniczne

	 diadynamiczne, impulsowe

	 interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 

	 TENS 

	 tonoliza 

	 mikroprądy 

maks. amplituda napięcia 
w obwodzie pacjenta (tryb CV)

maks. natężenie fali ultradźwiękowej 
w trybie ciągłym/impulsowym

częstotliwość w trybie impulsowym

wypełnienie w trybie impulsowym

klasa urządzenia laserowego

akumulator

pojemność akumulatora

zasilanie/pobór mocy 

wymiary 

masa

elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm, 5 x 10 cm

adapter - przejściówka z 4 mm (gniazdo) 
na 2 mm (wtyk)

elektrody punktowe z adapterem 
6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm 

złącze typu krokodylek 

woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm 

głowica 1/3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem

głowica 1/3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem

sonda punktowa
R 660 nm/ 80 mW z uchwytem 

sonda punktowa 
IR 808 nm/400 mW z uchwytem 

aplikator skanujący R + IR 100 mW  
+ 450 mW ze statywem  

aplikator prysznicowy CL1800 R 5x40 mW  
i IR 4x400 mW  

okulary ochronne 

światłowód, prosty Ø 6 mm  

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm 

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm  
zwężany do laseropunktury 

uchwyt światłowodu Ø 6 mm 

statyw dla aplikatora prysznicowego 

wyłącznik pacjenta 

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem 

stolik 
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PhysioGo 701I
To 3 kanałowy aparat dający ogromne możliwości terapeutyczne. W zależności 
od wyposażenia, umożliwia wykonywanie aż 5 dostępnych terapii: elektroterapii, 
terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii oraz magnetoterapii. 
O możliwościach tego modelu świadczy rozbudowana baza aż 420 programów 
wbudowanych, 38 sekwencji do elektroterapii oraz 400 programów własnych.  
Kategoryzacja tak dużej liczby programów wbudowanych wg nomenklatury 
medycznej znacząco wpływa na ergonomię użytkowania. 
Wbudowana bateria, która pozwala na pracę do 8 h oraz niska waga ok 6 kg czyni 
aparat w pełni mobilnym.
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l/t

420 400

ELEKTROTERAPIA
•  praca w trybach CC (stabilizacja prądu) 
	 lub CV (stabilizacja napięcia) 
•  test elektrod 
•  tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych) 
•  pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie  

PRĄDY I METODY 
•  interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, 
	 jednokanałowy (AMF)) 
•  TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst) 
•  TENS do porażeń spastycznych 
•  Kotza / rosyjska stymulacja 
•  tonoliza 
•  diadynamiczne (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP) 
•  impulsowe (prostokątny, trójkątny) 
•  impulsowe wg Traberta, Leduca, neofaradyczny 
•  unipolarne falujące 
•  galwaniczny 
•  mikroprądy 

ELEKTRODIAGNOSTYKA 
•  elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•  automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, 
	 współczynnika i ilorazu akomodacji 

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA 
•  częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz 
•  efektywna powierzchnia promieniowania 
	 1 cm2 i 4 cm2 
•  emisja ciągła – efekt termiczny 
•  emisja impulsowa – mikromasaż 
•  kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona 
	 z zegarem zabiegowym 
•  precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej 
	 w trakcie zabiegu 
•  kalibracja czułości głowicy według potrzeb 
•  automatyczna kontrola emitowanej mocy
 
LASEROTERAPIA  
•  emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
•  regulacja mocy promieniowania laserowego 
•  automatyczny test mocy promieniowania laserowego 
•  końcówki światłowodowe do laseropunktury 
	 i zastosowań specjalnych (laryngologicznych, 
	 stomatologicznych, itd.) 
•  regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie 
	 impulsowym dla sond punktowych 
	 i aplikatora prysznicowego 
•  regulacja częstotliwości w aplikatorze skanującym 
•  trzy tryby naświetlania pola zabiegowego 
	 w aplikatorze skanującym  
•  automatyczne przeliczanie czasu względem 
	 parametrów zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, 
	 pola zabiegowego 

MAGNETOTERAPIA  
•  opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami 
•  wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów 
	 i rzepów 
•  kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, 
	 półtrójkąt, półprostokąt 
•  emisja ciągła i impulsowa 
•  szeroki zakres częstotliwości pracy 

TRYB MANUALNY 
pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi 
dla zaawansowanych użytkowników
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40 mA

60 mA

100 mA

140 mA

100 mA

1000 µA 

140 V

2 / 3 W/cm2

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

5 – 75 %, krok 5%

3 B

10 mT (100 Gs)

Li-Ion

2250 mAh

230 V, 50/60 Hz, 
maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11–16

6 kg

Parametry techniczne

1 szt.

2 szt.

4 szt.

2 szt.

8 szt.

4 szt. 

2 szt.

2 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 kpl.

1 szt.

1 szt.

2 szt.

1 szt.

przewód sieciowy

kable pacjenta

elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm

elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm

podkłady wiskozowe  8 x 8 cm

podkłady wiskozowe  10 x 10 cm

pasy rzepowe 40 x 9 cm

pasy rzepowe 100 x 9 cm

żel do ultradźwięków 500 g

bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V

łącznik zdalnej blokady DOOR

etykiety ostrzegawcze

rysik pojemnościowy do ekranu LCD

ścierka do ekranu LCD

nakładki maskujące z wycięciem

akumulator

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne

sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta  (tryb CC):

	 galwaniczne

	 diadynamiczne, impulsowe

	 interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 

	 TENS 

	 tonoliza 

	 mikroprądy 

maks. amplituda napięcia 
w obwodzie pacjenta (tryb CV)

maks. natężenie fali ultradźwiękowej 
w trybie ciągłym/impulsowym

częstotliwość w trybie impulsowym

wypełnienie w trybie impulsowym

klasa urządzenia laserowego

maksymalna indukcja pola magnetycznego

akumulator

pojemność akumulatora

zasilanie/pobór mocy 

wymiary 

masa

elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm, 5 x 10 cm

adapter - przejściówka z 4 mm (gniazdo) 
na 2 mm (wtyk)

elektrody punktowe z adapterem 
6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm 

złącze typu krokodylek 

woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm 

głowica 1/3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem

głowica 1/3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem 

sonda punktowa 
R 660 nm/80 mW z uchwytem 

sonda punktowa 
IR 808 nm/400 mW z uchwytem 

aplikator skanujący R + IR 100 mW  
+ 450 mW ze statywem  

aplikator prysznicowy CL1800 R 5x40 mW  
i IR 4x400 mW  

okulary ochronne 

światłowód, prosty Ø 6 mm  

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm 

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm  
zwężany do laseropunktury 

uchwyt światłowodu Ø 6 mm 

statyw dla aplikatora prysznicowego 

aplikator pola magnetycznego – CPE 

magnes testowy  

wyłącznik pacjenta 

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem 

stolik
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elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją 
krzywej I/t 

automatyczne przeliczanie reobazy, chronaksji, 
współczynnika akomodacji

Elektrodiagnostyka

Elektroterapia

Zestawienie właściwości, parametrów i wyposażenia linii aparatów PhysioGo

interferencyjne (dynamiczny, izoplanarny, 
jednokanałowy (AMF))

TENS (symetryczny, asymetryczny, 
naprzemienny, Burst)

TENS do porażeń spastycznych

Kotza/ rosyjska stymulacja

tonoliza

diadynamiczne (MF, DF, CP, CP‐ISO, LP)

impulsowe (prostokątny, trójkątny)

impulsowe wg Traberta, Leduca 

unipolarne falujące

galwaniczny

mikroprądy

Prądy i metody

praca w trybach CC (stabilizacja prądu) 
lub CV (stabilizacja napięcia)

test elektrod

100AModel PhysioGo 300A 400C 601C200A 500I 701C 701I

wyposażenie standardowe
wyposażenie opcjonalne
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Model PhysioGo

opcjonalnie praca z jednym lub dwoma 
aplikatorami

wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą 
pasów i rzepów

kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, 
półtrójkąt, półprostokąt

emisja ciągła i impulsowa

szeroki zakres częstotliwości pracy

Magnetoterapia

emisja promieniowania w trybie 
impulsowym i ciągłym

automatyczny test mocy 
promieniowania laserowego

końcówki światłowodowe do laseropunktury 
i zastosowań specjalnych (laryngologicznych, 
stomatologicznych, itd.)

regulacja częstotliwości i wypełnienia 
w trybie impulsowym dla sond punktowych 
i aplikatora prysznicowego

regulacja częstotliwości w aplikatorze 
skanującym

automatyczne przeliczanie czasu względem 
parametrów zabiegowych – dawki, mocy, 
wypełnienia, pola zabiegowego

Laseroterapia

częstotliwość pracy 1 MHz/ 3,5 MHz

efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 
i 4 cm2

emisja ciągła – efekt termiczny

emisja impulsowa – mikromasaż

kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona 
z zegarem zabiegowym

precyzyjna kontrola emisji 
fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu

kalibracja czułości głowicy według potrzeb

automatyczna kontrola emitowanej mocy

Terapia ultradźwiękowa

100A 300A 400C 601C200A 500I 701C 701I
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40 mA 

60 mA 

100 mA

140 mA

100 mA

1000  μA

140 V

Li‐lon

58 Wh 

230 V, 50/60 Hz, maks. 75 W, 90 VA

34 x 28 x 11‐16 cm

6 kg

40 mA 

60 mA 

100 mA

140 mA

100 mA

1000  μA

140 V

3B

10 mT 
(100 Gs)

 

 

3B

 

 

2/3 W/cm2

16 Hz, 
48 Hz, 

100 Hz

5 – 75 %, 
krok 5 %

 

 

2/3 W/cm2

16 Hz, 
48 Hz, 

100 Hz

5 – 75 %, 
krok 5 %

3B

40 mA 

60 mA 

100 mA

140 mA

100 mA

1000  μA

140 V

2/3 W/cm2

16 Hz, 
48 Hz, 

100 Hz

5 – 75 %, 
krok 5 %

40 mA 

60 mA 

100 mA

140 mA

100 mA

1000  μA

140 V

2/3 W/cm2

16 Hz, 
48 Hz, 

100 Hz

5 – 75 %, 
krok 5 %

3B

40 mA 

60 mA 

100 mA

140 mA

100 mA

1000  μA

140 V

2/3 W/cm2

16 Hz, 
48 Hz, 

100 Hz

5 – 75 %, 
krok 5 %

3B

10 mT 
(100 Gs)

Parametry techniczne

Programy zabiegowe

Sekwencje zabiegowe

wbudowane sekwencje zabiegowe 
dla elektroterapii

sekwencje dla elektroterapii do ustawienia
przez użytkownika

38

10

38

10

38

10

38

10

38

10

wbudowane programy zabiegowe

programy zdefiniowane przez użytkownika

programy akupunkturowe Volla

programy akupunkturowe Nogiera

69

50

58

50

204

150

247

300

30

8

137

200

30

8

195

250

30

8

341

250

30

8

382

30

30

8

sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta  (tryb CC)

galwaniczne

diadynamiczne, impulsowe

interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące 

TENS 

tonoliza 

mikroprądy 

maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta 
(CV mode)

maks. natężenie fali ultradźwiękowej 
w trybie ciągłym / impulsowym 

częstotliwość w trybie impulsowym 

wypełnienie w trybie impulsowym 
 

klasa urządzenia laserowego 

maksymalna indukcja pola magnetycznego 

akumulator 

pojemność akumulatora 

zasilanie, pobór mocy 

wymiary 

masa

100A 300A 400C 601C200A 500I 701C 701I

Zestawienie właściwości, parametrów i wyposażenia linii aparatów PhysioGo

Model PhysioGo
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4

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

2

4

2

8

4

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

4

2

8

4

2

2

1

1

1

1

1

2

1

2

4

2

8

4

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

 

1

1

1

2

1

2

4

2

8

4

2

2

1

1

1

100A 300A 400C 601C200A 500I 701C 701I

elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm, 5 x 10 cm

adapter – przejściówka z 4 mm (gniazdo) 
na 2 mm (wtyk)

elektrody punktowe z adapterem 
6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm 

złącze typu krokodylek 

woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm 

głowica 1/ 3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem

głowica 1/ 3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem 

sonda punktowa R 660 nm/80 mW z uchwytem 

sonda punktowa IR 808 nm/400 mW z uchwytem 

aplikator skanujący R + IR 100 mW  
+ 450 mW ze statywem  

aplikator prysznicowy CL1800 R 5x40 mW  
i IR 4x400 mW  

światłowód, prosty Ø 6 mm  

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm 

światłowód, kątowy 45°, Ø 6 mm zwężany 
do laseropunktury 

uchwyt światłowodu Ø 6 mm 

statyw dla aplikatora prysznicowego 

aplikator pola magnetycznego – CPE 

magnes testowy  

wyłącznik pacjenta 

torba mieszcząca aparat z wyposażeniem 

stolik 

Wyposażenie opcjonalne

kable pacjenta

elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm 

elektrody do elektroterapii 7,5 x 9 cm 

podkłady wiskozowe 8 x 8 cm 

podkłady wiskozowe 10x10 cm 

pasy rzepowe 40 x 9 cm 

pasy rzepowe 100 x 9 cm 

żel 500 g 

łącznik zdalnej blokady DOOR  

etykiety ostrzegawcze 

rysik do ekranu 

ścierka do ekranu 

nakładki maskujące 

instrukcja obsługi 

akumulator

okulary ochronne

Wyposażenie standardowe

Model PhysioGo
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PhysioMG

Nowa, w pełni profesjonalna rodzina urządzeń umożliwia wykonywanie terapii  
w oparciu o trzy sterowniki w połączeniu z aplikatorami szpulowymi, aplikato- 
rami płaskimi na statywie oraz miejscowymi, mocowanymi za pomocą pasów. 

Wraz z nowymi sterownikami powstała także nowa konstrukcja leżanki oraz 
stolika pod aplikator. 

Nowy wymiar magnetoterapii

Wizualny wskaźnik
aktywności pola
W aplikatorach szpulowych 
wprowadzony został system 
wizualnego wskazania 
aktywności pola w postaci 
oświetlaczy. 

Sensoryczny wskaźnik
aktywności pola
To system pasów magnetycznych, 
które wibrują podczas trwania 
zabiegu.
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Tryb dualny
 
Urządzenia PhysioMG 825 i 827 
pozwalają na symultaniczną 
współpracę dwóch aplikatorów:
aplikatora szpulowego o działaniu 
ogólnoustrojowym oraz aplikatora 
płaskiego o działaniu miejscowym. 

Spektrum 
częstotliwości
Urządzenia mają możliwość 
pracy ze zmieniającą się 
podczas zabiegu częstotliwością 
terapeutyczną – tzw. Spektrum,
w zakresie 0 – 50 Hz. 

NOWE APLIKATORY SZPULOWE 
WRAZ Z NOWĄ LEŻANKĄ
•	 Aplikatory CS60 i CS75 zintegrowane  

z leżanką za pomocą systemu jezdnego.

•	 Wbudowany oświetlacz, czyli wizualny  
wskaźnik aktywności pola magnetycz-
nego.

•	 Sensoryczny wskaźnik aktywności pola  
w postaci pasów magnetycznych.

•	 Aplikator CS75 przeznaczony tylko do 
współpracy z modelem PhysioMG 827.

• 	Aplikator szpulowy CS35 z wbudowaną 
poduszką w miejscu aplikacji zwiększają-
cą komfort pacjenta w trakcie zabiegu.

•	 Nowa konstrukcja stolika pod aplikator 
CS35.

• 	Nowa leżanka z noczesną, wytrzymałą  
i stabilną konstrukcją.

• 	Zastosowane w leżance materiały nie 
zakłócające linii sił pola magnetycznego.

• 	Wymienny zagłówek na leżance zwięk-
szający komfort pacjenta.

Ph
ys

io
M

G

Pasy 
magnetyczne
– sensoryczny wskaźnik
aktywności pola magnetycznego
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PhysioMG 815
W pełni funkcjonalny, jednokanałowy generator pola magnetycznego.
Posiada wbudowaną bazę 124 gotowych programów zabiegowych i kolorowy 
wyświetlacz o przekątnej 5” z panelem dotykowym.

POLE MAGNETYCZNE
• 	 kształt pola:  prostokątny zmodyfikowany, 
	 trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, 
	 półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, 
	 półsinusoidalny, półimpulsowy
• 	 emisja ciągła i impulsowa
• 	 szeroki zakres częstotliwości
• 	 duża indukcja pola magnetycznego

PROGRAMY I SEKWENCJE ZABIEGOWE
• 	 50 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CS60
• 	 28 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CS35
• 	 46 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CP
• 	 50 programów do ustawienia dla użytkowników
• 	 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
• 	 funkcja programów ulubionych

ERGONOMIA
• 	 wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
• 	 sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów 
	 magnetycznych
• 	 nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego 
	 z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
• 	 nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s
	 za pomocą klawiatury ekranowej
• 	 jeden kanał zabiegowy
• 	 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
• 	 tryb pracy: programowy/ manualny
• 	 baza wbudowanych programów zabiegowych
• 	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
• 	 ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
• 	 podręczna lista programów ulubionych
• 	 możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
• 	 statystyki przeprowadzonych zabiegów
• 	 regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
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maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym
środku aplikatora:

		  aplikator CS60 		  4 mT

		  aplikator CS35 		  10 mT

		  aplikator CP 		  3 mT

maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora:

		  aplikator CS60 		  6 mT

		  aplikator CS35 		  12 mT

		  aplikator CP 		  12,5 mT

maksymalna wartość zmiany indukcji:

		  aplikator CS60 		  12 mT

		  aplikator CS35 		  24 mT

		  aplikator CP 		  25 mT

parametry trybu przerywanego

spektrum częstotliwości

zegar zabiegowy 

zasilanie, pobór mocy 

wymiary sterownika 

masa sterownika

impuls 1 s/ 
przerwa 0,5 – 8 s

0 – 50 Hz

maks. 60 minut

230 V ±10 %
50/60 Hz, 350 VA

34 x 28 x 11 cm

maks. 7 kg

Parametry techniczne

Wyposażenie opcjonalne
aplikator szpulowy CS60

aplikator szpulowy CS35

aplikator płaski CP ze statywem

leżanka pola magnetycznego typu LE_CS

stolik pod aplikator pola magnetycznego CS35 typu ST_CS

Wyposażenie standardowe
przewód sieciowy

bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250 V

magnes stały

okulary ochronne dla pacjenta – gogle

rysik do rezystancyjnego ekranu dotykowego

ścierka do ekranu LCD

instrukcja użytkowania

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1247 503
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PhysioMG 825
Model posiada 2 niezależne kanały terapeutyczne do magnetoterapii pozwalając  
na pracę w trybie dualnym. Baza gotowych programów zabiegowych oraz przejrzysta encyklopedia pozwalają 
w pełni wykorzystać możliwości tego aparatu.

POLE MAGNETYCZNE
• 	 kształt pola:  prostokątny zmodyfikowany, 
	 trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, 
	 półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, 
	 półsinusoidalny, półimpulsowy
• 	 emisja ciągła i impulsowa
• 	 szeroki zakres częstotliwości
• 	 duża indukcja pola magnetycznego

PROGRAMY I SEKWENCJE ZABIEGOWE
• 	 50 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CS60
• 	 28 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CS35
• 	 46 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CP
• 	 45 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CPEP
• 	 44 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla Trybu Dualnego
• 	 50 programów do ustawienia dla użytkowników
• 	 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
• 	 funkcja programów ulubionych

ERGONOMIA
• 	 zabiegi w Trybie Dualnym
• 	 wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
• 	 sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów 
	 magnetycznych
• 	 nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego 
	 z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
• 	 nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s 
	 za pomocą klawiatury ekranowej
• 	 dwa niezależne kanały zabiegowe
• 	 5” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
• 	 tryb pracy: programowy/ manualny
• 	 baza wbudowanych programów zabiegowych
• 	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
• 	 ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
• 	 podręczna lista programów ulubionych
• 	 możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
• 	 statystyki przeprowadzonych zabiegów
• 	 regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
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maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym
środku aplikatora:

		  aplikator CS60 		  4 mT

		  aplikator CS35 		  10 mT

		  aplikator CP 		  3 mT

		  aplikator CPEP 		  25 mT

maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora:

		  aplikator CS60 		  6 mT

		  aplikator CS35 		  12 mT

		  aplikator CP 		  12,5 mT

		  aplikator CPEP 		  50 mT

maksymalna wartość zmiany indukcji:

		  aplikator CS60 		  12 mT

		  aplikator CS35 		  24 mT

		  aplikator CP 		  25 mT

		  aplikator CPEP 		  100 mT

parametry trybu przerywanego

spektrum częstotliwości

zegar zabiegowy 

zasilanie, pobór mocy 

wymiary sterownika 

masa sterownika

impuls 1 s/ 
przerwa 0,5 – 8 s

0 – 50 Hz

maks. 60 minut

230 V ±10 %
50/60 Hz, 350 VA

34 x 28 x 11 cm

maks. 7 kg

Parametry techniczne

Wyposażenie opcjonalne
aplikator szpulowy CS60

aplikator szpulowy CS35

aplikator płaski CP ze statywem

aplikator płaski CPEP 

leżanka pola magnetycznego typu LE_CS

stolik pod aplikator pola magnetycznego CS35 typu ST_CS

Wyposażenie standardowe
przewód sieciowy

bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250 V

magnes stały

okulary ochronne dla pacjenta – gogle

rysik do rezystancyjnego ekranu dotykowego

ścierka do ekranu LCD

instrukcja użytkowania

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2137 504
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PhysioMG 827
To najbardziej zaawansowany, dwukanałowy aparat do magnetoterapii. Współpracuje ze wszystkimi 
oferowanymi aplikatorami pola magnetycznego. Wyświetlacz o przekątnej 7” wraz z wbudowaną do pamięci 
aparatu encyklopedią zabiegową i bogatą bazą programów tworzą nowoczesne stanowisko terapeutyczne.

POLE MAGNETYCZNE
• 	 kształt pola:  prostokątny zmodyfikowany, 
	 trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, 
	 półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, 
	 półsinusoidalny, półimpulsowy
• 	 emisja ciągła i impulsowa
• 	 szeroki zakres częstotliwości
• 	 duża indukcja pola magnetycznego

PROGRAMY I SEKWENCJE ZABIEGOWE
• 	 50 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CS75
• 	 50 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CS60
• 	 28 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CS35
• 	 46 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CP
• 	 45 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla aplikatora CPEP
• 	 44 wbudowanych programów zabiegowych 
	 dla Trybu Dualnego
• 	 50 programów do ustawienia dla użytkowników
• 	 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników
• 	 funkcja programów ulubionych

ERGONOMIA
• 	 zabiegi w Trybie Dualnym
• 	 wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza
• 	 sensoryczny wskaźnik aktywności pola w postaci pasów 
	 magnetycznych
• 	 nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego 
	 z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej
• 	 nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s 
	 za pomocą klawiatury ekranowej
• 	 dwa niezależne kanały zabiegowe
• 	 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
• 	 tryb pracy: programowy/ manualny
• 	 baza wbudowanych programów zabiegowych
• 	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
• 	 ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
• 	 podręczna lista programów ulubionych
• 	 możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika
• 	 statystyki przeprowadzonych zabiegów
• 	 regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
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maksymalna indukcja znamionowa w geometrycznym
środku aplikatora:

		  aplikator CS75 		  3 mT

		  aplikator CS60 		  4 mT

		  aplikator CS35 		  10 mT

		  aplikator CP 		  3 mT

		  aplikator CPEP 		  25 mT

maksymalna indukcja znamionowa przy ściance aplikatora:

		  aplikator CS75 		  4,5 mT

		  aplikator CS60 		  6 mT

		  aplikator CS35 		  12 mT

		  aplikator CP 		  12,5 mT

		  aplikator CPEP 		  50 mT

maksymalna wartość zmiany indukcji:

		  aplikator CS75 		  9 mT

		  aplikator CS60 		  12 mT

		  aplikator CS35 		  24 mT

		  aplikator CP 		  25 mT

		  aplikator CPEP 		  100 mT

parametry trybu przerywanego

spektrum częstotliwości

zegar zabiegowy 

zasilanie, pobór mocy 

wymiary sterownika 

masa sterownika

impuls 1 s/ 
przerwa 0,5 – 8 s

0 – 50 Hz

maks. 60 minut

230 V ±10 %
50/60 Hz, 350 VA

34 x 28 x 11 cm

maks. 7 kg

Parametry techniczne

Wyposażenie opcjonalne
aplikator szpulowy CS75

aplikator szpulowy CS60

aplikator szpulowy CS35

aplikator płaski CP ze statywem

aplikator płaski CPEP

leżanka pola magnetycznego typu LE_CS

stolik pod aplikator pola magnetycznego CS35 typu ST_CS

Wyposażenie standardowe
przewód sieciowy

bezpieczniki zapasowe WTA-T 3,15 A/250 V

magnes stały

okulary ochronne dla pacjenta – gogle

rysik do rezystancyjnego ekranu dotykowego

ścierka do ekranu LCD

instrukcja użytkowania

1 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

2637 5057
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PhysioGo.Lite LASER

PhysioGo.Lite Laser to nowy, ergonomiczny aparat do laseroterapii biostymulacyj-
nej. Aparat ten wspiera leczenie schorzeń m. in. z zakresu ortopedii, reumatologii,  
medycyny sportowej i medycyny estetycznej. 
Dzięki stosunkowo niewielkiej wadze oraz możliwości montażu baterii, aparat 
pozwala na pracę zarówno �w gabinecie fizjoterapeuty,  jak i prowadzenie terapii 
środowiskowej. 

Wbudowane, gotowe programy zabiegowe oraz ilustrowana Encyklopedia  
Zabiegowa zawierająca aż 175 programów dla jednostek chorobowych prawiają, 
że wykonywanie zabiegów jest proste i wygodne. 
Automatyczny test mocy aplikatorów laserowych zabezpiecza zachowanie pra-
widłowych wartości naświetlania.

Laseroterapia biostymulacyjna

DZIAŁANIE TERAPII BIOSTYMULACYJNEJ
To wysokiej klasy urządzenie do laseroterapii 
biostymulacyjnej bezinwazyjnie wspiera  
regenerację tkanek i wstrzymuje rozwój  
procesów chorobowych. Co ważne, biosty-
mulacja tkanek jest zabiegiem całkowicie 
bezpiecznym – niska energia lasera �nie wywo-
łuje silnego efektu termicznego i uszkodzeń 
tkanek. Urządzenie jest również przystosowane 
do pracy  w częstotliwości Nogiera i Volla, 
dzięki czemu z powodzeniem sprawdza się 
w laseropunkturze.
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Technologia
•	 5” ekran dotykowy
•	 nowoczesny interfejs
•	 statystyki zabiegów 
•	 statystyki akcesoriów 
•	 automatyczny test mocy aplikatorów
•	 ilustrowana encyklopedia zabiegowa

Tryb manualny
Aparat pozwala na tworzenie  
i zapisywanie własnych ustawień 
zabiegowych. Istnieje również możliwość 
skopiowania parametrów zabiegowych  
z Encyklopedii Zabiegowej i dostosowania 
ich �do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Tryb programowy
Korzystanie z PhysioGo.Lite LASER 
w trybie programowym jest wygodne 
i proste. Użytkownik może wybierać 
spośród �175 programów przygotowanych 
�dla popularnych jednostek chorobowych, 
�a także skorzystać z predefiniowanych 
procedur zabiegowych, programów 
akupunkturowych Nogiera i Volla.

Trzy aplikatory
PhysioGo.Lite LASER umożliwia 
jednoczesne podpięcie trzech 
akcesoriów oraz swobodne przełączanie 
ich podczas pracy z urządzeniem. 

Aplikatory wybierane są z listy 
dostępnych akcesoriów.

Encyklopedia zabiegowa
Urządzenie posiada wbudowaną 
�Encyklopedię Zabiegową, która zawiera 
podstawowe informacje dotyczące 
stosowania laseroterapii biostymulacyjnej 
�dla poszczególnych jednostek 
chorobowych, �z uwzględnieniem rodzaju 
aplikatora, parametrów i zalecanej 
częstotliwości zabiegów.

Mobilność
Urządzenie PhysioGo.Lite LASER jest 
lekkie i łatwe w transporcie. 
Specjalnie zaprojektowana, wygodna 
torba pomieści aparat oraz jego 
akcesoria.
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PhysioGo.Lite LASER
Specyfikacja techniczna
LASEROTERAPIA
• 	 współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym 
	 i sondami punktowymi
• 	 tryby emisji: ciągły i impulsowy
• 	 regulacja mocy promieniowania laserowego
• 	 regulacja wypełnienia
• 	 możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu
• 	 automatyczny test mocy promieniowania laserowego
• 	 automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów 
	 zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego
• 	 3 tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorze skanującym
• 	 dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami światłowodowymi
• 	 końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań 
	 laryngologicznych
• 	 wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji

PROGRAMY I SEKWENCJE ZABIEGOWE
•	 łącznie 175 wbudowanych programów zabiegowych 
•	 39 wbudowanych programów dla sond punktowych 808 nm
•	 18 wbudowanych programów dla sond punktowych 650/660 nm
•	 54 wbudowanych programów dla aplikatora prysznicowego
•	 26 wbudowanych sekwencji dla laserowego aplikatora skanującego
•	 30 wbudowanych programów z częstotliwością Volla
•	 8 wbudowanych programów z częstotliwością Nogiera
•	 lista programów ulubionych dla każdego aplikatora
•	 200 programów do ustawienia przez użytkownika
•	 ilustrowana encyklopedia procedur terapeutycznych
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sondy laserowe biostymulacyjne

	 długość fali sond światła czerwonego

	 maks. moc sond światła czerwonego

	 dł. fali sond promieniowania podczerwonego

	 maks. moc sond promieniowania podczerwonego

	 regulacja mocy 

	 częstotliwość trybu impulsowego

	 wypełnienie w trybie impulsowym

skaner laserowy

	 długość fali skanera

	 maksymalna moc skanera

	 regulacja mocy

	 częstotliwość trybu impulsowego

	 wypełnienie przebiegu pracy impulsowej

aplikator prysznicowy

	 długość fali aplikatora prysznicowego 

	 maks. moc aplikatora prysznicowego

	 regulacja mocy

	 częstotliwość trybu impulsowego

	 wypełnienie w trybie impulsowym

klasa urządzenia laserowego

zegar zabiegowy 

wymiary sterownika

masa sterownika

typ akumulatora (opcja)

pojemność akumulatora (opcja)

zasilanie, pobór mocy

660 nm

80 mW

808 nm

400 mW

25 %, 50 %, 75 %, 100 %

1 – 5000 Hz

10 – 90 %, impuls 50 us

808 i 660 nm

450 i 100 mW

50 %, 100 %

1 – 5000 Hz

75 %

4x 808 nm i 5x 660 nm

4x 400 mW i 5x 40 mW

50 %, 100 %

1 – 5000 Hz

10 – 90 %

3B

1 s – 100 minut

30 x 23 x 11 cm

3 kg

Li-ion

2100 mAh

100-240 V, 50/60 Hz

PhysioGo.Lite LASERParametry techniczne

1 szt.

 1 szt.

1 szt.

1 szt. 

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 kpl.

zasilacz impulsowy z kablem zasilającym 

wtyk blokady drzwi DOOR

rysik do ekranu

ścierka do ekranu LCD

nakładki maskujące z wycięciem

bezpieczniki zapasowe

instrukcja użytkowania

etykiety ostrzegawcze

Wyposażenie standardowe
sonda punktowa R 660 nm/ 80 mW z uchwytem

sonda punktowa IR 808 nm/ 400 mW z uchwytem

aplikator skanujący – typ R + IR 100 mW + 450 mW ze statywem

aplikator prysznicowy – typ CL1800 �R 5x40 mW i IR 4x400 mW z uchwytem

statyw do aplikatora prysznicowego CL1800 

światłowody światłowody: prosty Ø 6 mm, kątowy 45 Ø 6 mm, 
kątowy 45 Ø 6 mm zwężany do laseropunktury z uchwytem

okulary ochronne do laseroterapii 

torba PRO mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem 

stolik Versa / Versa X

akumulator

Wyposażenie opcjonalne
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Lumina
Nowoczesna lampa

Nowa, funkcjonalna i atrakcyjna forma znanej już naszym klientom lampy tera-
peutycznej, służącej do zabiegów nagrzewania z wykorzystaniem energii cieplnej  
emitowanej przez promiennik. 
Lampa naświetla promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A oraz IR-B. Żądany typ  
promieniowania uzyskać można poprzez zastosowanie odpowiedniego filltra.  

Urządzenie to wykorzystywane jest zarówno w fizykoterapii klasycznej, jak i specjali-
stycznej – np. sportowej. Dodatkowo sprawdza się także w gabinetach kosmetycznych.
Dzięki dołączonej do zestawu podstawie, użytkownik w prosty sposób może prze-
kształcić Luminę w urządzenie stołowe.

FUNKCJONALNOŚĆ
Dzięki wbudowaniu sterownika w obudowę, 
ustawienia lampy są łatwo dostępne.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Filtry zmienia się praktycznie jednym ruchem. 
Dodatkowo każdy z nich zabezpieczony 
jest przed uszkodzeniem drobną metalową 
siatką.

PEŁNA REGULACJA
Dzięki dodatkowym uchwytom bocznym  
i specjalnym zawiasom światło lampy można 
ustawić w dowolnym kierunku.

MOBILNOŚĆ
Lampa mocowana jest na specjalnie przygo-
towanym, mobilnym stojaku. 
Aby ułatwić pracę fizjoterapeutom kółka  
zaopatrzone zostały w blokady hamulcowe.
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ERGONOMIA
• 	regulowana jasność świecenia
• 	wyświetlenie jasności i czasu
• 	łatwa aplikacja filtrów (czerwonego lub niebieskiego)
• 	uproszczona obsługa sterownika

PROMIENIOWANIE
• 	podczerwone
• 	przyczynia się do zmniejszenia napięcia mięśni
• 	rozszerza naczynia krwionośne, poprawia ukrwienie
• 	podwyższa próg odczuwania bólu
• 	odpowiada za wzmożenie przemiany materii

ELEMENTY KONSTRUKCJI (standard)
• statyw z podstawą wyposażoną w kółka
• podstawa stołowa

CECHY KONSTRUKCJI
• stabilna, metalowa konstrukcja statywu
• regulowana wysokość statywu
• podstawa statywu wyposażona w kółka z hamulcami
• stabilna konstrukcja podstawy stołowej
• regulacja kąta nachylenia tubusu lampy na podstawie stołowej
• trwała i niezawodna klawiatura
• mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy
• wymuszone chłodzenie tubusa
• filtr posiada siatkę zabezpieczającą

PARAMETRY TECHNICZNE
zegar zabiegowy	 1 – 30 min
maksymalna moc żarówki	 375 W
zasilanie sieciowe	 230 V, 50/60 Hz
pobór mocy	 maks. 450 W
wysokość urządzenia	 min. 1,2 m, maks. 1,9 m
wymiar podstawy lampy (SxG)	 maks. 0,5 x 0,6 m
masa statywu z lampą	 13,7 kg (z żarówką i filtrem)
wymiary podstawy stołowej 
(bez lampy) (SxGxW)	 30,0 x 31,5 x 6,0 cm
wymiary podstawy stołowej 
z lampą (SxGxW)	 30,0 x 39,0 x 41,0 cm
masa podstawy stołowej z lampą 	 5,5 kg (z żarówką i filtrem) 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 	przewód sieciowy
• 	promiennik 375 W (1 szt.)
• 	filtr czerwony (1 szt.)
• 	filtr niebieski (1 szt.)
• 	okulary ochronne dla pacjenta (1 szt.)
• 	okulary ochronne dla terapeuty (1 szt.)
• 	bezpieczniki zapasowe T3, 15L250V: 3,15 A, 250 V (2 szt.)
• 	instrukcja użytkowania (1 szt.)

13,7 kg

szybki i prosty montaż 
do podstawy statywu

regulacja kąta
nachylenia tubusa

stopki ochraniające
powierzchnię stołu
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Najnowsza linia stolików zaprojektowanych specjalnie dla użytkowników 
aparatów marki ASTAR.
Dzięki możliwej regulacji wysokości półek na stolikach można ustawić nawet 
do trzech aparatów.
Wyposażenie pozwala na podtrzymanie wszystkich stosowanych podczas 
zabiegów akcesoriów oraz montaż dodatkowych, specjalnych uchwytów 
na ręczniki papierowe i żele. Półki mają również możliwość wbudowania 
szuflady na akcesoria. Szerokie kółka zapewniają mobilność stolików. Blokady 
hamulcowe gwarantują stabilność, a co za tym idzie – bezpieczeństwo 
pacjenta w trakcie wykonywania zabiegu.

Stoliki są w stanie spełnić wymogi każdego fizjoterapeuty.

ERGONOMIA
Najważniejsze cechy stolików Versa 
i Versa X
•	 nowoczesny design
•	 kompatybilność z aparatami marki 

ASTAR
•	 mobilność (estetyczne kółka 
	 z hamulcami)
•	 możliwość konfiguracji (Versa)
	 – uchwyt na elektrody/ ssawki/ 

butelkę żelu/ ręcznik papierowy
	 – szuflada na akcesoria
•	 regulacje wysokości półek 
	 (drugiej i trzeciej)

Versa, Versa X
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nośność górnej półki 

sumaryczna nośność dolnej półki 
(wraz z szufladą i zawartością)

zakres regulacji półki dolnej 

wymiar zewnętrzy półki górnej (SxG) 

wymiar użytkowy półki górnej (SxG) 

wymiar półki dolnej (SxG)

wymiar zewnętrzy szuflady (SxGxW)

wymiar użytkowy szuflady (SxGxW)

wymiary stolika (SxGxW)  

waga stolika w wersji standardowej

Versa
A-AM-AST-VSA

Versa X
A-AM-AST-VSX

Parametry techniczne

maks. 10 kg 

maks. 7 kg  

ok. 60 cm
58,0 x 34,0 cm 
39,5 x 30,0 cm 
40,0 x 26,0 cm
39,0 x 33,0 x 9,0 cm
28,5 x 18,5 x 8,0 cm
58,0 x 49,0 x 87,5 cm

13,9 kg

2 2

maks. 10 kg 

maks. 7 kg  

ok. 50 cm
58,0 x 39,0 cm 
39,5 x 35,0 cm 
40,0 x 26,0 cm
39,0 x 33,0 x 9,0 cm
28,5 x 18,5 x 8,0 cm
58,0 x 49,0 x 89,0 cm

23 kg

Wyposażenie standardowe i opcjonalne
półki

nakładka na półkę dedykowaną 
do aparatu Impactis M

element mocujący do zasilacza

element mocujący pojemnik z żelem

szuflada na akcesoria

uchwyt na ręczniki papierowe 

stolik Versa stolik Versa X

2

wyposażenie standardowe
wyposażenie opcjonalne

Ve
rs

a
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Rafał Duraj 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. lubelskie, łódzkie, 
śląskie, świętokrzyskie 
mobile +48 693 607 022
rduraj@astar.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Jacek Zygma 
regionalny dyrektor handlowy
woj. dolnośląskie,
opolskie, podkarpackie, 
wielkopolskie (część)
mobile +48 693 608 022
jzygma@astar.eu

szczegółowa mapa z podziałem na rejony 
dostępna na www.astar.pl

Rafał Smoleń 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. małopolskie, 
mazowieckie
mobile +48 660 461 019
rsmolen@astar.eu

Mariusz Starkowski 
regionalny dyrektor handlowy
woj. lubuskie, pomorskie, 
zachodniopomorskie,
wielkopolskie (część)
 mobile +48 785 707 080
mstarkowski@astar.eu 

Michał Chojnacki 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. kujawsko-pomorskie,
podlaskie, warmińsko-mazurskie
mobile +48 726 777 505
mchojnacki@astar.eu

sklep.astar.pl
SPRZEDAŻ  ONLINE  24h
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Legenda

SERWIS
+48 33 829 24 45

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO
Agnieszka Wach-Podgórska

tel. +48 33 827 18 67
mobile +48 725 777 525

apodgorska@astar.eu

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
tel. +48 33 829 24 40 w. 2

tel. +48 33 827 18 58
astarmed@astar.eu

DZIAŁ EKSPORTU
tel. +48 33 827 18 69

mobile +48 725 508 050
export@astar.eu

PRZEGLĄDY OKRESOWE
Piotr Rinner

tel. +48 33 827 18 59 
mobile +48 695 402 822

prinner@astar.eu

Daniel Bober
tel. +48 33 827 18 60

mobile +48 691 777 565
dbober@astar.eu

Jarosław Nowicki
mobile +48 726 802 080

jnowicki@astar.eu

KONTAKT W KWESTIACH 
MEDYCZNYCH

Sebastian Jonkisz
tel. +48 33 827 18 64

mobile +48 726 703 070
sjonkisz@astar.eu

wsparcie merytoryczne
www.fizjotechnologia.com

7” kolorowy wyświetlacz
z panelem dotykowym

obsługa za pomocą
pokrętła

obsługa za pomocą
klawiszy

encyklopedia

akumulator 
w wyposażeniu 
opcjonalnym

akumulator 
w standardzie

waga aparatu

maksymalne 
ustawienia 

jeden kanał zabiegowy

dwa niezależne
kanały zabiegowe

trzy niezależne
kanały zabiegowe

test elektrod

ilość generowanych 
prądów

ilość głowic 
ultradźwiękowych
współpracujących  
z aparatem

test aplikatorów laserowych

ilość aplikatorów laserowych
współpracujących z aparatem 

ilość aplikatorów  
pola magnetycznego
współpracujących z aparatem

ilość wbudowanych
programów zabiegowych

ilość programów 
użytkownika

ilość wbudowanych 
sekwencji zabiegowych

ilosć sekwencji do ustawienia 
dla użytkownika

elektrodiagnostyka układu
mięśniowo–nerwowego (I/t)

wizualny wskaźnik
aktywności pola
magnetycznego

sensoryczny wskaźnik
aktywności pola
magnetycznego

zabiegi w trybie
dualnym

współpracuje
z największym
aplikatorem na rynku

spektrum częstotliwości

l/t

420

400
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43-382 Bielsko-Biała, ul. Świt 33 
t +48 33 829 24 40

astarmed@astar.eu

www.astar.pl

AS-KAT/P-21/22-V1




