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poznaj nas

Rafał Duraj 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. lubelskie, łódzkie, 
śląskie, świętokrzyskie 
mobile +48 693 607 022
rduraj@astar.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Jacek Zygma 
regionalny dyrektor handlowy
woj. dolnośląskie,
opolskie, podkarpackie, 
wielkopolskie (część)
mobile +48 693 608 022
jzygma@astar.eu

szczegółowa mapa z podziałem na rejony 
dostępna na www.astar.pl

Rafał Smoleń 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. małopolskie, 
mazowieckie
mobile +48 660 461 019
rsmolen@astar.eu

Mariusz Starkowski 
regionalny dyrektor handlowy
woj. lubuskie, pomorskie, 
zachodniopomorskie,
wielkopolskie (część)
mobile +48 785 707 080
mstarkowski@astar.eu 

Michał Chojnacki 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. kujawsko-pomorskie,
podlaskie, warmińsko-mazurskie
mobile +48 726 777 505
mchojnacki@astar.eu
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ELEKTROTERAPIA

SONOTERAPIA

LASEROTERAPIA

APARATY 
WIELOFUNKCYJNE

TERAPIA
PODCIŚNIENIOWA

OFERTA HANDLOWA

spis treści

Etius	 10

Sonaris M	 14

Sonaris S	 16

Polaris 2	 20

Etius U	 24

Etius LM	 26

Etius ULM	 28

Avaco	 32

	 35

ASTAR
ul. Świt 33
43-382 Bielsko-Biała
Polska 
tel. +48 33 829 24 40

www.astar.pl

KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO
Agnieszka Wach-Podgórska
tel. +48 33 827 18 67
mobile +48 725 777 525
apodgorska@astar.eu

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
tel. +48 33 829 24 40 w. 2
tel. +48 33 827 18 58
astarmed@astar.eu

DZIAŁ EKSPORTU
tel. +48 33 827 18 69
mobile +48 725 508 050
export@astar.eu

PRZEGLĄDY
OKRESOWE
Piotr Rinner
tel. +48 33 827 18 59 
mobile +48 695 402 822
prinner@astar.eu

Daniel Bober
tel. +48 33 827 18 60
mobile +48 691 777 565
dbober@astar.eu

Jarosław Nowicki
mobile +48 726 802 080
jnowicki@astar.eu

KONTAKT
W KWESTIACH MEDYCZNYCH
Sebastian Jonkisz
tel. +48 33 827 18 64 
mobile +48 726 703 070
sjonkisz@astar.eu

wsparcie merytoryczne
www.fizjotechnologia.com

SERWIS
+48 33 829 24 45
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ATMOSFERA ZAUFANIA 
Zaufanie to wartość, którą tworzy się przez
lata budowania dobrych, wzajemnych relacji.  
Pracujemy nad tym od 1995 roku, wciąż  
pogłębiając swoje doświadczenie w kon-
struowaniu aparatury medycznej najwyższej  
klasy. Dlatego zarówno fizjoterapeuci, jak  
i pacjenci czują się z nami bezpiecznie, zda-
jąc sobie sprawę, że mogą powierzyć nam to, 
co najcenniejsze – troskę o zdrowie. Fakt, iż 
nasze produkty i usługi spełniają wszystkie  
oczekiwania, stanowi dla nas powód do 
dumy oraz impuls do nieustannego rozwoju  
w tej dziedzinie. Zachowujemy przy tym 
najwyższe standardy, analizując jakość apa-
ratury zarówno na etapie projektowania, 
jak i w fazie testów poprodukcyjnych. 

Sprawny dział serwisowy oraz okresowe 
przeglądy techniczne dopełniają całości 
naszych starań, by zaufanie okazane firmie 
ASTAR znajdowało uzasadnienie na każdym 
kroku współpracy. 

SPECJALISTYCZNA WIEDZA 
Fundamentem w procesie projektowania 
i produkcji aparatury do fizjoterapii jest 
gruntowna wiedza zaangażowanych przez 
naszą firmę specjalistów. Jest to zespół 
ekspertów, stale aktualizujących swoje 
kompetencje, którzy analizują każdy detal 
konstruowanego sprzętu. Ich zaangażowa-
nie polega na nieustannym poszukiwaniu 
nowych rozwiązań, podnoszących komfort 
pracy z urządzeniami ASTAR i optymalizu-
jących efekty terapii. Chętnie też dzielą się 
swoją wiedzą poprzez szkolenia dotyczące 
obsługi aparatury. 

GAZELA BIZNESU 2010 
GAZELA BIZNESU 2014
GAZELA BIZNESU 2015

JAKOŚĆ ROKU 2008 – BRĄZ
JAKOŚĆ ROKU 2009 – SREBRO
JAKOŚĆ ROKU 2010 – ZŁOTO

i-NOVO AWARDS 2015
PhysioGo

FIRMA GODNA ZAUFANIA 2016
FIRMA GODNA ZAUFANIA 2017
FIRMA GODNA ZAUFANIA 2018

REHMED-EXPO 2008
REHMED-EXPO 2010

INNOWACJA ROKU 2009
Magneris

EUROPEJSKI STANDARD 2008

FIRMA GODNA
ZAUFANIA
2019
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TECHNOLOGIA GODNA XXI WIEKU 
Jako firma nowoczesna i aspirująca akcen-
tujemy zaawansowanie technologiczne 
konstruowanej aparatury. Stworzyliśmy 
nawet nowe pojęcie – fizjotechnologia, aby 
podkreślić ten aspekt. Wypracowaliśmy sze-
roki wybór urządzeń do większości metod 
fizykoterapii; w tym do elektroterapii, terapii 
podciśnieniowej, laseroterapii biostymula-
cyjnej i wysokoenergetycznej, sonoterapii, 
magnetoterapii, terapii falą uderzeniową 
oraz światłolecznictwa. 

Naszą intencją jest, by zastosowane roz- 
wiązania technologiczne odpowiadały na 
indywidualne potrzeby użytkowników o 
różnym stopniu zaawansowania. Dlatego 
każde urządzenie wyposażone jest w dwa 
tryby obsługi – programowy i  manualny. 
Pierwszy umożliwia korzystanie z gotowych  
programów zabiegowych – obrazowanych 
za pomocą atlasu anatomicznego, drugi 
natomiast pozwala fizjoterapeucie na usta-
wienie parametrów indywidualne. Istnieje 
także opcja tworzenia własnych, autorskich 
sekwencji zapisywanych w pamięci aparatu. 

Poza tym rozwój technologiczny przejawia 
się w zastosowaniu nowoczesnych wyświe-
tlaczy dotykowych, a także w systemach 
bezpieczeństwa, polegających na automa-
tycznej kontroli najważniejszych układów  
i podzespołów aparatu.
 

AKTYWNOŚĆ NA RYNKU 
Chcemy być zawsze blisko, gdy tylko Pań-
stwo potrzebują naszych produktów. 
Dlatego zatrudniamy wykwalifikowanych 
przedstawicieli, którzy zawsze w sposób 
kompetentny i rzeczowy zaprezentują 
naszą ofertę. Współpracujemy z liderami 
branży aparatury medycznej w całym kraju,  
zapewniając im stale aktualne szkolenia  
dotyczące optymalnego doboru urządzeń. 

Jesteśmy też obecni na wielu rynkach poza 
granicami kraju. Nasze produkty są znane  
i cenione w Europie, Azji, Afryce. 

RADOŚĆ Z EFEKTÓW 
Największą nagrodą jest dla nas satysfakcja 
fizjoterapeutów stosujących coraz szerzej 
naszą aparaturę oraz efekty tego, w postaci  
poprawy zdrowia i komfortu życia ich  
pacjentów.

Ważnym przejawem skuteczności naszej 
pracy są także nagrody znawców branży, 
którzy wiele razy docenili produkty firmo-
wane znakiem ASTAR. Zdobyliśmy takie 
wyróżnienia, jak: tytuł „Jakość roku Złoto”  
w ramach Programu Promocji Jakości,  
Gazela Biznesu, nagrodę iNOVO DESIGN 
dla aparatu PhysioGo,  MEDAL X Targów Re-
habilitacji i Sprzętu Medycznego REHMED- 
-EXPO, Innowacja Roku czy Godło Europej-
ski Standard.

Każdego dnia dążymy do tego, by nazwa  
ASTAR kojarzyła się z najwyższą jakością  
zaawansowanej aparatury medycznej i peł-
nym szacunkiem wobec potrzeb naszych 
klientów. 
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Polaris HP

Aparat do laseroterapii wysokoenergetycznej z bogatą ofertą 
różnego typu aplikatorów laserowych. 
Pozwala na głęboką penetrację tkanek w krótkim okresie czasu.  
Szczególnie przydatny do przeprowadzania zabiegów leczniczych 
o działaniu przeciwbólowym.

Laseroterapia wysokoenergetyczna 
i biostymulacyjna

PhysioGo
To nowoczesna linia ekskluzywnych aparatów dedykowanych 
zarówno do fizykoterapii� stacjonarnej, jak i środowiskowej. 
Aparaty pozwalają na wykonywanie szerokiej gamy zabiegów  
z dziedziny elektroterapii, sonoterapii, terapii skojarzonej, 
laseroterapii i magnetoterapii. 

Mobilna fizykoterapia

Impactis M+
Aparat służący  do zwalczania przewlekłego bólu układu 
mięśniowo–szkieletowego.  
Pozwala niezwykle skutecznie leczyć patologiczne zmiany 
ścięgien, wiązadeł, torebek stawowych oraz mięśni i kości. 
Leczy dolegliwości wymagające tradycyjnie interwencji 
chirurgicznej.

Terapia falą uderzeniową

ZAPYTAJ O OFERTĘ APARATÓW PREMIUM
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Laseroterapia wysokoenergetyczna 
i biostymulacyjna

Terapia falą uderzeniową

Nowoczesny design i zaawansowana technologia. 
W każdym urządzeniu skupia się ponad 20 lat doświadczenia Astar.

Mobilność w praktyce
Wysokiej klasy akumulator pozwala 
na pracę aparatu nawet do 8 h.
Specjalnie zaprojektowana torba
ułatwia transport.

Trzy niezależne 
kanały zabiegowe
Rozbudowanie aparatów pozwala
na jednoczesne wykonywanie 
do trzech niezależnych zabiegów. 

Interface
7 ‘’ ekran dotykowy z przejrzystym,
intuicyjnym menu. 
Dzięki temu praca z aparatem 
jest niezwykle prosta. 

Encyklopedia
W każdym urządzeniu wbudowana jest 
bogata encyklopedia wszystkich 
jednostek chorobowych wraz z listą 
programów wbudowanych i ilustrowa-
ną metodyką wykonywania zabiegów  
za pomocą atlasu anatomicznego. 

Pięć terapii
Każdy z ośmiu modeli PhysioGo 
oferuje inną kombinację terapii 
zabezpieczającą indywidualne 
potrzeby fizykoterapeutów.

Podział programów
zabiegowych wg
nomenklatury
medycznej
• 	 Ortopedia
• 	 Medycyna sportowa
• 	 Medycyna estetyczna
• 	 Reumatologia
• 	 Neurologia
• 	 Urologia
• 	 Dermatologia
• 	 Angiologia

99

99
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ELEKTROTERAPIA
Metoda fizjoterapeutyczna, polegająca na 
oddziaływaniu na organizm prądem elek-
trycznym. Efekt jej działania jest zwykle  
uzależniony od rodzaju zastosowanego 
prądu i jego parametrów. 
Do najczęstszych skutków działania zaliczyć 
można: redukcję, a nawet zniesienie bólu, 
stymulację mięśni, przyspieszenie komórko-
wej przemiany materii, resorpcję krwiaków  
i wysięków oraz efekt przekrwienny w tkance.
Elektroterapia swe zastosowanie znajduje 
także w jonoforezie, do przezskórnego wpro-
wadzania leków. 
Elektrodiagnostyka układu nerwowo-mięś-
niowego pozwala na ilościową ocenę funk-
cjonowania mięśni. 

SONOTERAPIA
Oddziaływanie falą ultradźwiękową powo-
duje szereg korzystnych dla organizmu  
efektów. 
Do najistotniejszych należą: wzrost syntezy  
kolagenu, wewnątrzkomórkowy wzrost syn-
tezy wapnia, przyspieszenie neoangiogenezy, 
pobudzenie procesów utleniania komórko-
wego, zmiany czynności błon komórkowych, 
zmiany w szybkości przewodzenia włókien 
nerwowych.
Terapię ultradźwiękami stosuje się w stanach 
zapalnych, w leczeniu zespołów bólowych, 
zmniejszeniu obrzęku, w celu przyspieszenia 
zdrowienia tkanek, zwiększenia rozciągliwo-
ści tkanki łącznej oraz celem zmniejszenia  
napięcia mięśni, ścięgien i więzadeł.
Fonoforeza jest metodą przezskórnego 
wprowadzania leków z wykorzystaniem 
ultradźwięków. Żel sprzęgający głowicę 
z ciałem pacjenta zawiera rozpuszczone 
substancje lekowe, zaś fala ultradźwiękowa 
modyfikuje przepuszczalność skóry, popra-
wiając tym samym wchłanianie leku.

TERAPIA PODCIŚNIENIOWA
Metoda terapeutyczna, w której efekt wywo-
ływany jest pulsująco-ssącą falą podciśnie-
niową.
Podciśnienie oddziałujące na tkanki podskór-
ne wywołuje szereg efektów, głównie dzięki 
usprawnieniu krążenia krwi i limfy. Wspoma-
ga leczenie zastojów żylnych i limfatycznych, 
ran i blizn, poprawia elastyczność tkanek oraz 
zwiększa unaczynnienie. Przyspiesza spalanie 
nadmiernej ilości tłuszczu i obkurczanie luźnej 
skóry. Wpływa na zmniejszenie napięcia mięś-
niowego oraz działa przeciwbólowo.
W terapii podciśnieniowej łączonej z elektro-
terapią, dzięki działaniu pulsująco-ssącym, 
maleje wrażliwość pacjenta na odczuwa-
nie prądu elektrycznego. Taka technika jest 
wskazana w przypadkach, gdy zabiegi elek-
trostymulacji muszą być przeprowadzone  
u pacjentów o szczególnej wrażliwości na prąd 
elektryczny. Pod ssawkami następuje zwięk-
szenie ukrwienia, dzięki czemu zwiększa się 
przewodność tkanek. 
W trybie pulsacyjnym występuje dodatkowo 
efekt masażu mechanicznego.MAGNETOTERAPIA

Magnetoterapia polega na oddziaływaniu 
na organizm zmiennym polem magne-
tycznym o niskiej częstotliwości.
Wywołuje to przede wszystkim efekt  
biostymulacyjny. Skutkuje intensyfikacją  
utylizacji tlenu i nasileniem procesów  
oddychania tkankowego, a co za tym idzie 
wzrostem metabolizmu tkankowego.  
Ponadto ma miejsce działanie naczynio-
rozszerzające i naczyniotwórcze (wazody-
latacyjne i angiogenetyczne).
Zaletą pola magnetycznego jest równo-
mierne przenikanie wszystkich tkanek,  
co znakomicie ułatwia wykonywanie zabie-
gów.

LASEROTERAPIA BIOSTYMULACYJNA
Promieniowanie laserowe, w odróżnieniu 
od zwykłego promieniowania, jest mono- 
chromatyczne, koherentne i spolaryzowane.  
Cechy te składają się na biostymulacyjne 
właściwości promieniowania laserowego 
małej mocy. Określenie biostymulacyjne 
oznacza, że temperatura tkanek nie wzrasta 
więcej niż o 0,5° C. 
Stymulacja światłem laserowym z każdym 
rokiem zyskuje na popularności, ponie-
waż powoduje wiele korzystnych efektów: 
poprawia mikrokrążenie, pobudza angio- 
genezę, sprzyja wzrostowi aktywności  
enzymów oraz zmianom w wydzielaniu  
neuroprzekaźników i hormonów.
Wymienione efekty wywołują działanie  
przeciwzapalne i przeciwbólowe. Przyspie- 
szeniu ulegają procesy regeneracji tkanko-
wej oraz resorpcji płynów wysiękowych.

ELEKTROTERAPIA

SONOTERAPIA

LASEROTERAPIA 
BIOSTYMULACYJNA

MAGNETOTERAPIA

TERAPIA PODCIŚNIENIOWA

funkcja podstawowa funkcja dodatkowa
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aparaty do 
elektroterapii
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Etius
Jest to pierwsze urządzenie z nowoczesnej rodziny Etius. 
Jego zastosowanie zorientowane jest ściśle na elektroterapię oraz elektrodiagnostykę. 

Poza wszystkimi typowymi prądami stosowanymi w elektroterapii, aparat został  
wyposażony w zupełnie nowe możliwości, takie, jak: aplikacja mikroprądów, prądów 
unipolarnych falujących oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii pora-
żeń spastycznych. 

Dwa całkowicie niezależne kanały terapeutyczne umożliwiają symultaniczne wykony- 
wanie różnych zabiegów u jednego lub dwóch pacjentów. Usprawnienie przebiegu  
terapii dostarcza satysfakcji zarówno pacjentom, jak i terapeutom.
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ELEKTROTERAPIA

ERGONOMIA
• 	 dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
• 	 tryb pracy: programowy/manualny
• 	 baza wbudowanych programów zabiegowych
• 	 statystyki przeprowadzanych zabiegów
• 	 regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
• 	 duży, czytelny wyświetlacz
• 	 obsługa w trybie graficznym

ELEKTROTERAPIA 
• 	 praca w trybie CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja 

napięcia)
• 	 test elektrod
• 	 tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych)
• 	 pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

PRĄDY I METODY
• 	 interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, 

jednokanałowy AMF)
• 	 TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)
• 	 TENS do terapii porażeń spastycznych
• 	 Kotz’a/rosyjska stymulacja
• 	 tonoliza
• 	 diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
• 	 impulsowe wg Träberta (2 – 5), Leduca (1 – 9), neofaradyczny (1 – 19)
• 	 impulsowe – prostokątny, trójkątny
• 	 unipolarne falujące
• 	 galwaniczne
• 	 mikroprądy

ELEKTRODIAGNOSTYKA
• 	 elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
•	 automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika 

akomodacji

TRYB MANUALNY
	 pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi  

dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE
•	 uproszczona obsługa aparatu
•	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie
• 	 59 wbudowanych programów zabiegowych
• 	 50 programów do ustawienia dla użytkownika
• 	 20 programów ulubionych
• 	 nadawanie własnych nazw programom

SEKWENCJE ZABIEGOWE
•	 uproszczona obsługa aparatu
•	 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych

PARAMETRY TECHNICZNE
sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC)
	 galwaniczne 	 40 mA
	 diadynamiczne, impulsowe 	 60 mA
	 interferencyjne, Kotz’a, unipolarne falujące 	 100 mA
	 TENS 	 140 mA
	 tonoliza 	 100 mA
	 mikroprądy 	 1 000 µA
maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 	 140 V
zasilanie, pobór mocy 	 230 V, 50 Hz, 70 W, 100 VA
wymiary	 30 x 23 x 11 cm
masa		  6 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 	 przewód sieciowy
• 	 kable pacjenta (2 szt.)
• 	 elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm (4 szt.); 7,5 x 9 cm (2 szt.)
• 	 podkłady wiskozowe 8 x 8 cm (8 szt.); 10 x 10 cm (4 szt.)
• 	 pasy rzepowe 40 x 9 cm (2 szt.); 100 x 9 cm (2 szt.)
• 	 bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V (2 szt.)
• 	 instrukcja użytkowania (1 szt.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• 	 adapter – przejściówka z 4 mm (gniazdo) na 2 mm (wtyk)
•	 elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
• 	 elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
• 	 woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
• 	 złącze typu krokodylek 4 mm
• 	 wyłącznik pacjenta
• 	 torba mieszcząca aparat z wyposażeniem
• 	 stolik
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aparaty do 
sonoterapii
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Sonaris M
Aparat do wykonywania zabiegów leczniczych z zastosowaniem terapii ultradźwiękowej 
i fonoforezy. 

Od aparatu Sonaris S różni go fakt, iż współpracuje z jedną wodoszczelną głowicą 
o efektywnej powierzchni promieniowania 4 cm2, generującą falę ultradźwiękową  
o częstotliwości 1 MHz. Poza tym, podobnie jak wersję S, cechuje go nowoczesne 
wzornictwo, komfort obsługi, ergonomia oraz wysoka jakość wykonania. 

Posiada precyzyjny pięciopunktowy wskaźnik poziomu obciążenia głowicy z sygna-
lizatorem dźwiękowym. Istnieje też opcja stosowania terapii skojarzonej – Sonaris M 
plus Etius lub Aries. 

Również w tym wypadku, ze względu na to, że urządzenie jest lekkie i nieduże, zorga-
nizowanie miejsca zabiegowego u pacjenta staje się bardzo proste. Zwłaszcza, gdy 
skorzysta się z dodatkowej oferty – praktycznej torby na akcesoria.
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SONOTERAPIA

ERGONOMIA
• 	 tryb pracy: programowy/manualny
• 	 baza wbudowanych programów zabiegowych
• 	 edycja nazw programów użytkownika
•	 wodoszczelne głowice
• 	 parametry kalibracyjne zapisane w głowicy
• 	 komfort obsługi – aparat nie przerywa emisji z powodu 

chwilowego pogorszenia absorpcji fali np. w okolicach kości
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i głowic
• 	 duży, czytelny wyświetlacz

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA
• 	 częstotliwość pracy 1 MHz
• 	 efektywna powierzchnia promieniowania 4 cm2

• 	 emisja ciągła – efekt termiczny
• 	 emisja pulsująca – mikromasaż
• 	 kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 

zabiegowym
• 	 precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie 

zabiegu
• 	 stabilizacja emitowanej mocy

GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE
typ GS-4 	 akustyczna częstotliwość robocza 	 1 i 3,5 MHz
		  ERA 4 cm2, moc maksymalna 		 10 W
		  maksymalna gęstość mocy 		  2,5 W/cm2

TRYB MANUALNY
	 pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi  

dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE
•	 uproszczona obsługa aparatu
• 	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie
• 	 42 programy dla terapii ultradźwiękowej 
• 	 10 programów do ustawienia dla użytkownika

PARAMETRY TECHNICZNE
tryb pracy generatora ultradźwięków 	 ciągły, pulsujący
maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej	 2,5 W/cm2 
częstotliwość w trybie pulsacyjnym	 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
wypełnienie w trybie pulsacyjnym 	 10 %, 25 %, 50 %, 75 %
zegar zabiegowy 	 1 – 30 minut
zasilanie, pobór mocy 	 230 V, 50 Hz, 40 W
wymiary 	 30 x 23 x 11 cm
masa 	 2,5 kg 
 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 	 przewód sieciowy
• 	 żel do ultradźwięków 500 g (1 szt.)
• 	 bezpieczniki zapasowe WTA-T 800 mA/250 V (2 szt.)
• 	 instrukcja użytkowania (1 szt.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• 	 głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem
• 	 przewód do terapii skojarzonej
• 	 torba mieszcząca aparat z wyposażeniem
• 	 stolik
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Sonaris S
Aparat do klasycznej sonoterapii i fonoforezy. 
Jego wyróżniki to komfort obsługi, ergonomia oraz wysoka jakość wykonania.
 
Wyposażono go w wodoszczelne głowice, umożliwiające pracę z częstotliwościami  
1 MHz oraz 3,5 MHz. Pozwala to selektywnie oddziaływać zarówno na tkanki powierzch-
niowe, jak i te położone głębiej. Dwa rozmiary głowic – 1 cm2 i 4 cm2 – sprawdzają się  
w pracy z małymi i dużymi obszarami terapeutycznymi. 

Aparat posiada precyzyjny pięciopunktowy wskaźnik poziomu obciążenia głowicy  
z sygnalizatorem dźwiękowym. Warto polecić możliwość prowadzenia efektywnych 
zabiegów terapii skojarzonej, polegającej na połączeniu działania Sonarisa z aparatami 
Etius lub Aries. 

Ze względu na to, że urządzenie jest lekkie i niewielkie, zorganizowanie miejsca zabie-
gowego u pacjenta staje się bardzo proste. Zwłaszcza, gdy skorzysta się z dodatkowej 
oferty – praktycznej torby na akcesoria.
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SONOTERAPIA

ERGONOMIA
• 	 tryb pracy: programowy/manualny
• 	 baza wbudowanych programów zabiegowych
• 	 edycja nazw programów użytkownika
•	 wodoszczelne głowice
• 	 parametry kalibracyjne zapisane w głowicy
• 	 komfort obsługi – aparat nie przerywa emisji z powodu 

chwilowego pogorszenia absorpcji fali np. w okolicach kości 
•	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu i głowic
• 	 duży, czytelny wyświetlacz

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA
• 	 częstotliwość pracy 1 MHz/3,5 MHz 
• 	 efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2 
• 	 emisja ciągła – efekt termiczny 
• 	 emisja pulsująca – mikromasaż 
• 	 kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 

zabiegowym 
• 	 precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie 

zabiegu 
• 	 stabilizacja emitowanej mocy
  
GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE
typ GS-4	 akustyczna częstotliwość robocza	 1 i 3,5 MHz
		  ERA 4 cm2, moc maksymalna 		  10 W
		  maksymalna gęstość mocy 		  2,5 W/cm2

typ GS-1 	 akustyczna częstotliwość robocza 	 1 i 3,5 MHz
		  ERA 1 cm2, moc maksymalna 		  2,5 W
		  maksymalna gęstość mocy 		  2,5 W/cm2

TRYB MANUALNY
	 pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi  

dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE
•	 uproszczona obsługa aparatu
 • 	jednostki chorobowe wybierane po nazwie 
• 	 52 programy dla terapii ultradźwiękowej  
• 	 10 programów do ustawienia dla użytkownika

PARAMETRY TECHNICZNE
tryb pracy generatora ultradźwięków 	 ciągły, pulsujący
maksymalne natężenie fali ultradźwiękowej	 2,5 W/cm2 
częstotliwość w trybie pulsacyjnym	 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
wypełnienie w trybie pulsacyjnym 	 10 %, 25 %, 50 %, 75 %
zegar zabiegowy 	 1 – 30 minut
zasilanie, pobór mocy 	 230 V, 50/60 Hz, 75 W, 550 VA
wymiary 	 30 x 23 x 11 cm
masa 	 2,5 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 	 przewód sieciowy
• 	 żel do ultradźwięków 500 g (1 szt.)
• 	 bezpieczniki zapasowe WTA-T 800 mA/250 V (2 szt.)
• 	 instrukcja użytkowania (1 szt.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• 	 głowica 1/3,5 MHz, 1 cm2 z uchwytem
• 	 głowica 1/3,5 MHz, 4 cm2 z uchwytem
• 	 przewód do terapii skojarzonej
• 	 torba mieszcząca aparat z wyposażeniem
• 	 stolik
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aparat do 
laseroterapii
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Polaris  2
Aparat do laseroterapii biostymulacyjnej. 

Urządzenie obsługuje sondy punktowe promieniowania podczerwonego i czerwonego  
z regulacją mocy i wyborem trybu pracy (ciągła i impulsowa). Polaris 2 ma możliwość 
podłączenia aplikatora prysznicowego, który posiada pięć źródeł światła czerwonego 
i cztery źródła promieniowania podczerwonego. Aplikator ten może pracować w trybie 
z pojedynczym źródłem promieniowania lub w klastrach.

Dostępne są dwa aplikatory skanujące, które dysponują dwoma źródłami promienio-
wania – podczerwonego i światła czerwonego o rożnych mocach źródeł laserowych.  
Znajdują one zastosowanie przy automatycznym naświetlaniu większych obszarów  
chorobowych, bez udziału fizjoterapeuty. Wybór jednego z trzech trybów naświetlania 
pozwala optymalnie wykorzystać źródło promieniowania, w zależności od charakteru 
pola zabiegowego. Po uwzględnieniu tego kryterium automatycznie przeliczany jest czas 
zabiegu, co stanowi znaczne udogodnienie. Obsługujący określa jedynie odległość 
głowicy skanującej od ciała pacjenta.

Sterownik posiada opcję jednoczesnego podłączenia dwóch sond punktowych oraz jed-
nego aplikatora skanującego lub prysznicowego. 

Do zabiegów z użyciem aplikatora skanującego i prysznicowego opracowane zostały  
specjalne procedury, umożliwiające jednoczesną stymulację światłem czerwonym  
i podczerwonym.  Jeżeli aparat wyposażony jest w dwie sondy punktowe, użytkownik 
może skorzystać z dodatkowej grupy sekwencji. 

Polaris 2 znakomicie sprawdza się w laseropunkturze dzięki opcji powtórzenia zabiegu  
bez konieczności obsługi aparatu. Ponadto w trybie programowym użytkownik ma dostęp  
do częstotliwości Nogiera i Volla. 

Konstrukcja statywu aplikatora skanującego wyposażona jest w siłownik pneumatyczny,  
równoważący ciężar głowicy, co znakomicie poprawia obsługę urządzenia. Głowica  
skanująca posiada regulację położenia w dwóch osiach, przez co łatwo dopasować jej  
pozycję skanującego. Dla wygody użytkowania dodano półkę na aparat i okulary.
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ERGONOMIA
• 	 tryb pracy: programowy/manualny
• 	 dwa uniwersalne gniazda sond punktowych
• 	 stabilizacja i regulacja mocy aplikatorów
• 	 możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu
• 	 edycja nazw programów użytkownika
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
• 	 duży, czytelny wyświetlacz
• 	 obsługa w trybie graficznym

LASEROTERAPIA
• 	 współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym  

i sondami punktowymi
• 	 regulacja mocy
• 	 tryby emisji: ciągły i impulsowy
• 	 regulacja wypełnienia lub czasu impulsu
• 	 automatyczne przeliczanie czasu zabiegu na podstawie pola 

zabiegowego
• 	 dedykowane tryby do współpracy z aplikatorami 

światłowodowymi

APLIKATOR SKANUJĄCY (opcjonalnie)
• 	 duża moc źródeł promieniowania mierzona na wyjściu
• 	 dwie wersje o dużych mocach
• 	 dwustopniowa regulacja mocy wyjściowej
• 	 trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe  

w granicach prostokąta
• 	 automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności  

od wielkości pola zabiegowego
• 	 regulacja wysokości ramienia 60 – 140 cm
• 	 regulacja położenia głowicy w dwóch płaszczyznach
• 	 siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię
• 	 wysokiej jakości kółka z hamulcami
• 	 półka na sterownik i okulary

APLIKATOR PRYSZNICOWY (opcjonalnie)
• 	 możliwość pracy w różnych trybach: klaster R 5 x 40 mW,  

klaster IR 4 x 400 mW, klaster R+IR 5 x 40 mW + 4 x 400 mW
• 	 regulacja parametrów zabiegowych

SONDY PUNKTOWE (opcjonalnie)
• 	 moce – w zależności od potrzeb – 80 mW dla 660 nm, 400 mW 

dla 808 nm
• 	 czterostopniowa regulacja mocy laserowej
• 	 stabilizacja mocy promieniowanej wiązki laserowej
• 	 regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie impulsowym
• 	 wskaźnik gotowości do pracy i sygnalizacji pracy
• 	 dedykowany tryb do współpracy z aplikatorami 

światłowodowymi

TRYB MANUALNY
	 pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi  

dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE
•	 uproszczona obsługa aparatu
• 	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie
• 	 30 programów dla sondy IR
• 	 20 programów dla sondy R
• 	 55 programów dla aplikatora prysznicowego
• 	 50 programów użytkownika
• 	 8 programów z częstotliwością Nogiera
• 	 30 programów z częstotliwością Volla

SEKWENCJE ZABIEGOWE
• 	 uproszczona obsługa aparatu
• 	 10 sekwencji dla sond punktowych
• 	 25 sekwencji dla aplikatorów skanujących

PARAMETRY TECHNICZNE
tryby pracy źródeł promieniowania 	 ciągły, impulsowy
regulacja mocy	 25 – 100 %
częstotliwość trybu impulsowego 	 1 – 5 000 Hz
wypełnienie w trybie impulsowym	 25 – 75 %, impuls 50 us
zegar zabiegowy 	 maks. 99 minut 59 sekund
zasilanie, pobór mocy 	 230 V, 50/60 Hz, 50 VA
wymiary 	 30 x 23 x 11 cm
masa 	 3 kg

LASEROTERAPIA
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 	 przewód sieciowy
• 	 etykiety ostrzegawcze (1 kpl.)
• 	 wtyk blokady drzwi DOOR (1 szt.)
• 	 bezpieczniki zapasowe WTA-T 800 mA/250 V (2 szt.)
• 	 instrukcja użytkowania (1 szt.)
• 	 okulary ochronne (2 szt.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• 	 sonda punktowa R 660 nm/80 mW z uchwytem
• 	 sonda punktowa IR 808 nm/400 mW z uchwytem
• 	 aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem
• 	 aplikator prysznicowy CL1800 R 5x40 mW i IR 4x400 mW  

z uchwytem
• 	 statyw do aplikatora prysznicowego 
• 	 światłowód prosty Ø 6 mm
• 	 światłowód kątowy 45°Ø 6 mm
• 	 światłowód kątowy 45°Ø 6 mm zwężany do laseropunktury
• 	 uchwyt światłowodu Ø 6 mm
• 	 torba mieszcząca aparat z wyposażeniem
• 	 stolik

Regulacja wysokości ramienia 60 – 140 cm
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aparaty 
wielofunkcyjne
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Etius U
Podstawową funkcją całej rodziny aparatów Etius jest pełna, dwukanałowa elektroterapia. 

Zakres działań Etiusa U, jako pierwszego z aparatów wielofunkcyjnych, został posze-
rzony o sonoterapię. Dzięki temu można nim przeprowadzać zarówno zabiegi prądami  
leczniczymi, elektrodiagnostykę, terapię ultradźwiękową, jak i terapię kombinowaną. 

Poza wszystkimi typowymi prądami stosowanymi w elektroterapii, aparat został  
wyposażony w zupełnie nowe możliwości, takie, jak: aplikacja mikroprądów, prądów 
unipolarnych falujących oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii pora-
żeń spastycznych. 

Etius U współpracując z wodoszczelną głowicą ultradźwiękową umożliwia wykony-
wanie zabiegów sonoterapii w wodzie.

Nowoczesne rozwiązania techniczne zastosowane w urządzeniu Etius U dają możli-
wość wykonywania terapii skojarzonej bez konieczności podłączania zewnętrznego 
elektrostymulatora lub aparatu do terapii ultradźwiękowej.

Rozwiązaniem zdecydowanie usprawniającym pracę fizjoterapeuty jest wprowa-
dzenie dwóch całkowicie niezależnych kanałów terapeutycznych. Daje to możliwość  
wykonywania symultaniczne zabiegów z rożnych dziedzin fizykoterapii dla jednego 
lub dwóch pacjentów.

Z uwagi na niewielkie rozmiary i niską wagę, urządzenie znakomicie nadaje się do  
terapii środowiskowej. Dostępna jest specjalnie zaprojektowana torba ułatwiająca 
transport aparatu i pracę w terenie.
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APARATY WIELOFUNKCYJNE

ERGONOMIA
• 	 dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
• 	 tryb pracy: programowy/manualny
• 	 baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych
• 	 statystyki przeprowadzanych zabiegów
• 	 regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
• 	 duży, czytelny wyświetlacz
• 	 obsługa w trybie graficznym

ELEKTROTERAPIA
• 	 praca w trybie CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja 

napięcia)
• 	 test elektrod
• 	 tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych)
• 	 pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

PRĄDY I METODY
• 	 interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, 

jednokanałowy AMF)
• 	 TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)
• 	 TENS do terapii porażeń spastycznych
• 	 Kotz’a/rosyjska stymulacja
• 	 tonoliza
• 	 diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
• 	 impulsowe wg Träberta (2 – 5), Leduca (1 – 9), neofaradyczny (1 – 19)
• 	 impulsowe – prostokątny, trójkątny
• 	 unipolarne falujące
• 	 galwaniczne
• 	 mikroprądy

ELEKTRODIAGNOSTYKA
• 	 elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
• 	 automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika 

akomodacji

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA
•	 emisja ciągła – efekt termiczny
• 	 emisja pulsująca – mikromasaż
• 	 wodoszczelne głowice
• 	 kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 

zabiegowym
• 	 precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie 

zabiegu
• 	 kalibracja czułości głowicy według potrzeb
• 	 komfort obsługi – aparat nie przerywa emisji z powodu 

chwilowego pogorszenia absorpcji fali np. w okolicach kości

TRYB MANUALNY
	 pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi  

dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE
•	 uproszczona obsługa aparatu
• 	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie
• 	 207 wbudowanych programów zabiegowych
• 	 110 programów do ustawienia dla użytkownika
• 	 80 programów ulubionych
• 	 nadawanie własnych nazw programom

SEKWENCJE ZABIEGOWE
• 	 uproszczona obsługa aparatu
• 	 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych

PARAMETRY TECHNICZNE
sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC)
	 galwaniczne 	 40 mA
	 diadynamiczne, impulsowe 	 60 mA
	 interferencyjne, Kotz’a, unipolarne falujące 	 100 mA
	 TENS 	 140 mA
	 tonoliza 	 100 mA
	 mikroprądy 	 1 000 µA
maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 	 140 V
natężenie maksymalnej fali ultradźwiękowej  	 2/3 W/cm2

częstotliwość w trybie pulsacyjnym 	 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
wypełnienie w trybie pulsacyjnym 	 10 %, 25 %, 50 %, 75 %
zasilanie, pobór mocy 	 230 V, 50/60 Hz, 70 W, 100 VA
wymiary	 30 x 23 x 11 cm
masa 		  6 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 	 przewód sieciowy
• 	 kable pacjenta (2 szt.)
• 	 elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm (4 szt.); 7,5 x 9 cm (2 szt.)
• 	 podkłady wiskozowe 8 x 8 cm (8 szt.); 10 x 10 cm (4 szt.)
• 	 pasy rzepowe 40 x 9 cm (2 szt.); 100 x 9 cm (2 szt.)
• 	 żel do ultradźwięków 500 g (1 szt.)
• 	 bezpieczniki zapasowe WTA-T 1 A/250 V (2 szt.)
• 	 instrukcja użytkowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• 	 głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem
• 	 adapter – przejściówka z 4 mm (gniazdo) na 2 mm (wtyk)
•	 elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
• 	 elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
• 	 złącze typu krokodylek 4 mm
• 	 woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
• 	 głowica 1 MHz, 1 cm2 z uchwytem
• 	 wyłącznik pacjenta
• 	 torba mieszcząca aparat z wyposażeniem
• 	 stolik
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Etius LM
Jest to wielofunkcyjny aparat do elektroterapii, laseroterapii i miejscowej magneto-
terapii. 

W ramach elektroterapii aparat zapewnia dostępność wszystkich typowych prądów. 
Nowo wprowadzone opcje to: aplikacja mikroprądów, prądów unipolarnych falują-
cych oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii porażeń spastycznych.  
Służy również do wykonywania półautomatycznej elektrodiagnostyki układu nerwowo- 
-mięśniowego. 

Wyposażony jest też w kanał służący do generowania promieniowania laserowego 
lub pola magnetycznego niskiej częstotliwości. Bardzo istotne jest podnoszenie efek-
tywności zabiegów.  W tym celu dla sond punktowych stworzono specjalnie dedyko-
wane tryby do współpracy z adapterami światłowodowymi różnego typu. 

Etius LM dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami zabiegowymi, pozwa-
lającymi na jednoczesne przeprowadzanie dwóch terapii. Dzięki wielofunkcyjności  
aparatu możliwe są symultaniczne zabiegi z różnych dziedzin fizykoterapii dla jednego  
lub dwóch pacjentów. 

Aparat, jak cała rodzina urządzeń Etius, ma wpisaną bazę gotowych programów i wbu-
dowanych sekwencji, opracowanych przez specjalistów fizjoterapii. Poza tym posiada 
łatwą do konfiguracji listę programów ulubionych, gdzie użytkownik może zapisać  
najczęściej przez siebie stosowane. 

Z uwagi na wszechstronność i funkcjonalność, urządzenie znakomicie nadaje się do 
terapii środowiskowej. Dostępna jest specjalnie zaprojektowana torba, ułatwiająca 
transport aparatu i pracę w terenie.
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APARATY WIELOFUNKCYJNE

ERGONOMIA
• 	 dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
• 	 tryb pracy: programowy/manualny
• 	 baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych
• 	 statystyki przeprowadzanych zabiegów
• 	 regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
• 	 duży, czytelny wyświetlacz
• 	 obsługa w trybie graficznym

ELEKTROTERAPIA
• 	 praca w trybie CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja 

napięcia)
• 	 test elektrod
• 	 tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych)
• 	 pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

PRĄDY I METODY
• 	 interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, 

jednokanałowy (AMF))
• 	 TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)
• 	 TENS do terapii porażeń spastycznych
• 	 Kotz’a/rosyjska stymulacja
• 	 tonoliza
• 	 diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
• 	 impulsowe (prostokątny, trójkątny)
• 	 impulsowe wg Träberta (2 – 5), Leduca (1 – 9), neofaradyczny (1 – 19)
• 	 unipolarne falujące
• 	 galwaniczne
• 	 mikroprądy

ELEKTRODIAGNOSTYKA
• 	 elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
• 	 automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika 

akomodacji

LASEROTERAPIA (opcjonalnie)
•	 emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
• 	 regulacja mocy promieniowania laserowego
• 	 końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań 

laryngologicznych
• 	 regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie impulsowym  

dla sond punktowych i aplikatora prysznicowego
• 	 regulacja częstotliwości w aplikatorach skanujących
• 	 3 tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach 

skanujących
• 	 automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów 

zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego

MAGNETOTERAPIA  (opcjonalnie)
•	 opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami
• 	 wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
• 	 kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, 

półprostokąt
• 	 emisja ciągła i impulsowa
• 	 szeroki zakres częstotliwości pracy

TRYB MANUALNY
	 pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi  

dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE
•	 uproszczenie obsługi aparatu
• 	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie
• 	 271 wbudowanych programów zabiegowych
• 	 90 programów do ustawienia dla użytkownika
• 	 90 programów ulubionych
• 	 nadawanie własnych nazw programom

SEKWENCJE ZABIEGOWE
• 	 uproszczona obsługa aparatu
• 	 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych

PARAMETRY TECHNICZNE
sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC)
	 galwaniczne 	 40 mA
	 diadynamiczne, impulsowe 	 60 mA
	 interferencyjne, Kotz’a, unipolarne falujące 	 100 mA
	 TENS 	 140 mA
	 tonoliza 	 100 mA
	 mikroprądy 	 1 000 μA
maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 	 140 V
maksymalna indukcja pola magnetycznego 	 10 mT (100 Gs)
klasa urządzenia laserowego 	 3B
zasilanie, pobór mocy 	 230 V, 50/60 Hz, 70 W, 100 VA
wymiary	 30 x 23 x 11 cm
masa 		  6 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
•	 przewód sieciowy
• 	 kable pacjenta (2 szt.)
• 	 elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm (4 szt.); 7,5 x 9 cm (2 szt.)
• 	 podkłady wiskozowe 8 x 8 cm (8 szt.); 10 x 10 cm (4 szt.)
• 	 pasy rzepowe 40 x 9 cm (2 szt.); 100 x 9 cm (2 szt.)
• 	 bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V (2 szt.)
• 	 łącznik zdalnej blokady DOOR (1 szt.)
• 	 instrukcja użytkowania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• 	 adapter – przejściówka z 4 mm (gniazdo) na 2 mm (wtyk)
•	 elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
• 	 elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
• 	 złącze typu krokodylek 4 mm
• 	 woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21x 28 cm
• 	 sonda punktowa R 660 nm/80 mW z uchwytem
• 	 sonda punktowa IR 808 nm/400 mW z uchwytem
• 	 aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem
• 	 aplikator prysznicowy CL1800 R 5x40 mW i IR 4x400 mW  

wraz z uchwytem
• 	 statyw do aplikatora prysznicowego
• 	 aplikatory płaskie pola magnetycznego typu CPE z pokrowcami
• 	 wyłącznik pacjenta
• 	 torba mieszcząca aparat z wyposażeniem
• 	 stolik
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Etius ULM
Jest to najnowocześniejszy i najbardziej rozbudowany aparat w swojej rodzinie. 
Umożliwia wykonywanie zabiegów z zakresu elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, 
terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii. Urządzeniem można też wyko-
nywać półautomatyczną elektrodiagnostykę układu nerwowo-mięśniowego. 

Istnieje możliwość podłączenia dowolnego z wielu dostępnych aplikatorów lasero-
wych. W zależności od potrzeb, może to być sonda punktowa czerwona lub podczer-
wona, skaner lub aplikator prysznicowy. Dla sond punktowych dostępne są końcówki 
światłowodowe, zwiększające liczbę zastosowań terapii laserowej. 

W zakresie magnetoterapii urządzenie współpracuje z działającymi miejscowo  
aplikatorami płaskimi, dzięki czemu wpływ pola magnetycznego na otoczenie jest  
ograniczony. 

Etius ULM dysponuje dwoma w pełni niezależnymi kanałami zabiegowymi, pozwala-
jącymi na jednoczesne przeprowadzanie dwóch terapii. 

Zastosowane w aparacie nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiają wykony-
wanie terapii skojarzonej bez konieczności podłączania zewnętrznego elektrostymu-
latora lub aparatu do terapii ultradźwiękowej. 

Etius ULM posiada szeroką bazę predefiniowanych programów i sekwencji zabie-
gowych, przygotowanych we współpracy ze specjalistami fizjoterapii. Poza tym ma 
łatwą do konfiguracji listę programów ulubionych, gdzie użytkownik może zapisać 
najczęściej przez siebie stosowane procedury terapeutyczne. 

Z uwagi na wszechstronność i funkcjonalność, urządzenie znakomicie nadaje się do 
terapii środowiskowej. Dostępna jest specjalnie zaprojektowana torba, ułatwiająca 
transport aparatu i pracę w terenie.
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APARATY WIELOFUNKCYJNE

ERGONOMIA
• 	 dwa całkowicie niezależne kanały zabiegowe
• 	 tryb pracy: programowy/manualny
• 	 baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych
• 	 statystyki przeprowadzanych zabiegów
• 	 regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu
• 	 duży, czytelny wyświetlacz
• 	 obsługa w trybie graficznym

ELEKTROTERAPIA
• 	 praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV (stabilizacja 

napięcia)
• 	 test elektrod
• 	 tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych (unipolarnych)
• 	 pełna izolacja galwaniczna między kanałami w każdym trybie

PRĄDY I METODY
• 	 interferencyjne (izoplanarny, dynamiczny, statyczny, 

jednokanałowy (AMF)
• 	 TENS (symetryczny, asymetryczny, naprzemienny, burst)
• 	 TENS do terapii porażeń spastycznych
• 	 Kotza/rosyjska stymulacja
• 	 tonoliza
• 	 diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
• 	 impulsowe (prostokątny, trójkątny)
• 	 impulsowe wg Träberta (2 – 5), Leduca (1 – 9), neofaradyczny (1 – 19)
• 	 unipolarne falujące
• 	 galwaniczne
• 	 mikroprądy

ELEKTRODIAGNOSTYKA
• 	 elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t
• 	 automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika 

akomodacji

TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA (opcjonalnie)
• 	 emisja ciągła – efekt termiczny
• 	 emisja impulsowa – mikromasaż
•	 wodoszczelne głowice
• 	 kontrola przylegania czoła głowicy sprzężona z zegarem 

zabiegowym
• 	 precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie 

zabiegu
• 	 kalibracja czułości głowicy według potrzeb
• 	 komfort obsługi – aparat nie przerywa emisji z powodu 

chwilowego pogorszenia absorpcji fali np. w okolicach kości

LASEROTERAPIA (opcjonalnie)
•	 emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym
• 	 regulacja mocy promieniowania laserowego
• 	 końcówki światłowodowe do laseropunktury i zastosowań 

laryngologicznych
• 	 regulacja częstotliwości i wypełnienia w trybie impulsowym  

dla sond punktowych i aplikatora prysznicowego
• 	 regulacja częstotliwości w aplikatorach skanujących
• 	 3 tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach 

skanujących
• 	 automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów 

zabiegowych – dawki, mocy, wypełnienia, pola zabiegowego

MAGNETOTERAPIA  (opcjonalnie)
• 	 opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami
• 	 wygodne mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów
• 	 kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, 

półprostokąt
• 	 emisja ciągła i impulsowa
• 	 szeroki zakres częstotliwości pracy

TRYB MANUALNY
	 pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi  

dla zaawansowanych użytkowników

PROGRAMY ZABIEGOWE
•	 uproszczenie obsługi aparatu
• 	 jednostki chorobowe wybierane po nazwie
• 	 419 wbudowanych programów zabiegowych
• 	 150 programów do ustawienia dla użytkownika
• 	 160 programów ulubionych
• 	 nadawanie własnych nazw programom

SEKWENCJE ZABIEGOWE
• 	 uproszczona obsługa aparatu
• 	 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych

PARAMETRY TECHNICZNE
sterownik – maks. natężenie prądu w obwodzie pacjenta (tryb CC)
	 galwaniczne 	 40 mA
	 diadynamiczne, impulsowe 	 60 mA
	 interferencyjne, Kotza, unipolarne falujące  	 100 mA
	 TENS 	 140 mA
	 tonoliza 	 100 mA
	 mikroprądy 	 1 000 μA
maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV)  	 140 V
maks. natężenie fali ultradźwiękowej w trybie ciągłym 
/ impulsowym  	 2 / 3 W/cm2

maksymalna indukcja pola magnetycznego 	 10 mT (100 Gs)
klasa urządzenia laserowego 	 3B
zasilanie, pobór mocy 	 230 V, 50/60 Hz, 70 W, 100 VA
wymiary	 30 x 23 x 11 cm
masa 		  6 kg
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
•	 przewód sieciowy
• 	 rozgałęźnik do przewodów pacjenta
• 	 kabel pacjenta (2 szt.)
• 	 elektrody do elektroterapii 6 x 6 cm (4 szt.); 7,5 x 9 cm (2 szt.)
• 	 podkłady wiskozowe 8 x 8 cm (8 szt.); 10 x 10 cm (4 szt.)
• 	 pasy rzepowe 40 x 9 cm (2 szt.); 100 x 9 cm (2 szt.)
• 	 bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/250 V (2 szt.)
• 	 łącznik zdalnej blokady DOOR (1 szt.)
• 	 instrukcja użytkowania (1 szt.)
• 	 żel do ultradźwięków 500 g (1 szt.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• 	 adapter – przejściówka z 4 mm (gniazdo) na 2 mm (wtyk)
•	 elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm; 5 x 10 cm
• 	 elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
• 	 złącze typu krokodylek 4 mm
• 	 woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
• 	 głowica 1 MHz, 1 cm2 z uchwytem
• 	 głowica 1 MHz, 4 cm2 z uchwytem
• 	 sonda punktowa R 660 nm/80 mW z uchwytem
• 	 sonda punktowa IR 808 nm/400 mW z uchwytem
• 	 aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem
• 	 aplikator prysznicowy CL1800 R 5x40 mW i IR 4x400 mW  

z uchwytem
• 	 statyw do aplikatora prysznicowego
• 	 aplikatory płaskie pola magnetycznego typu CPE z pokrowcami
• 	 wyłącznik pacjenta
• 	 torba mieszcząca aparat z wyposażeniem
• 	 stolik

stolik Versa Xstolik Versa
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aparat do terapii
podciśnieniowej
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Avaco
Avaco, pracując samodzielnie, pełni funkcję aparatu do terapii podciśnieniowej. 
Oprócz tego stanowi znakomite uzupełnienie elektroterapii. W połączeniu z elektro-
stymulatorem służy bowiem do aplikacji prądów poprzez ssawki z wbudowanymi 
elektrodami. 

Podciśnieniowe mocowanie elektrod znacznie ułatwia wykonywanie zabiegów elek-
troterapii, zwłaszcza w miejscach, gdzie trudno użyć elektrod płaskich. Samouszczel-
niające się ssawki podnoszą znacznie komfort użytkowania, szczególnie w przypadku 
pracy jednoobwodowej. 

Opcja wyboru rożnych rozmiarów ssawek optymalizuje terapię, oferując możliwość 
precyzyjnego dostosowania do rodzaju prądu i miejsca aplikacji. 

Ponadto, w trybie pulsacyjnym występuje efekt mechanicznego masażu, co daje  
korzyść w postaci zwiększenia ukrwienia i metabolizmu. 

Unikalną cechą jest tryb pracy synchronizowanej z generowanym prądem. Podciś-
nienie jest zwiększane w fazie stymulacji, a obniżane w czasie odpoczynku. Tryb ten  
przeznaczony jest do wykorzystania z programami treningowymi.
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TERAPIA PODCIŚNIENIOWA

ERGONOMIA
• 	 dwa obwody niezależnie załączane (łatwa praca w trybie 

jednoobwodowym)
• 	 samouszczelniające się ssawki
• 	 możliwość regulacji podciśnienia
• 	 niezależne gniazda do aplikacji elektrod do elektroterapii
• 	 wydajna, cicha pompa
• 	 kontrola parametrów pracy podczas wykonywania zabiegu
• 	 dedykowany tryb do opróżniania cieczy ze zbiornika
• 	 sygnalizacja napełniania zbiornika
• 	 autotest – bieżąca kontrola sprawności aparatu

TRYB PRACY
•	 ciągły
• 	 pulsacyjny
• 	 pulsacyjny zmienny
• 	 synchronizowany z prądem
• 	 pulsacyjny ze zwiększonym podciśnieniem dolnym

PARAMETRY TECHNICZNE
częstość pulsacji fali podciśnieniowej 	 6, 12, 20, 40, 60 imp/min
podciśnienie 	 maks. 500 mbar/hPa
zakres regulacji podciśnienia  	 100 – 500 mbar, krok 40 mbar
liczba ssawek 	 4
zasilanie 	 230 V, 50 Hz, 20 W, 40 VA
wymiary 	 30 x 26 x 12 cm
masa 		  3,5 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
• 	 przewód sieciowy
• 	 kable łączące elektrostymulator z Avaco (2 szt.)
• 	 przewody podciśnieniowe (4 szt.)
• 	 ssawki Ø 60 mm (4 szt.)
• 	 wkładki wiskozowe Ø 60 mm (4 szt.)
• 	 łącznik przewodów podciśnieniowych (2 szt.)
• 	 bezpieczniki zapasowe WTA-T 800 mA/250 V (2 szt.)
• 	 instrukcja użytkowania (1 szt.)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
• 	 ssawki Ø 90 mm
• 	 wkładki wiskozowe Ø 90 mm
• 	 stolik 





oferta
handlowa

(obejmuje jedynie wybrane pozycje, 
pełna oferta dostępna

na stronie www.sklep.astar.pl)
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Kinezyterapia

LEŻANKA DREWNIANA KLD3
Przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych. Posiada ramę z drewna 
bukowego oraz dwuczęściowe leżysko z regulowanym zagłówkiem.  

PARAMETRY
wymiary leżyska		  1950 x 660 mm
wysokość leżyska		  670 mm
regulacja zagłówka 		  0° lub +35°
waga		  32 kg
maksymalne obciążenie		  200 kg

LEŻANKA DREWNIANA KLD2
Przeznaczona do zabiegów fizykoterapeutycznych. Posiada ramę z drewna 
bukowego oraz dwuczęściowe leżysko z regulowanym zagłówkiem.

PARAMETRY
wymiary leżyska		  1950 x 660 mm
wysokość leżyska		  670 mm
regulacja zagłówka 		  0° lub +40°
waga		  32 kg
maksymalne obciążenie		  200 kg

KOZETKA METALOWA KZ
Przeznaczona do gabinetów lekarskich i zabiegowych. Posiada dwusegmen-
towe leżysko z regulowanym zagłówkiem. Do wyboru są dwie konstrukcje  
w zależności od rodzaju zastosowanego materiału: profile lub rury stalowe. 

PARAMETRY
wymiary leżyska		  1800 x 610 mm (profile stalowe)
		  1800 x 510 mm (rury stalowe)
wysokość leżyska		  610 mm
regulacja zagłówka	  	 -60° – +50°
waga		  30 kg (profile stalowe)
		  28 kg (rury stalowe)
maksymalne obciążenie		  150 kg 
uchwyt na ręcznik		  opcja	 (profile stalowe)
		  standard	 (rury stalowe)
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STÓŁ REHABILITACYJNY SR-R2
Posiada dwusegmentowe leżysko z ręczną zmianą wysokości. Ustawienie 
podgłówka wspomagane jest sprężyną gazową. Wyposażony w uchwyt do 
mocowania pasów stabilizacyjnych. 

PARAMETRY
wymiary leżyska		  2030 x 700 mm
wysokość leżyska		  600 – 920 mm
regulacja zagłówka		  -60° – +45°
waga		  62 kg
maksymalne obciążenie 		  150 kg

OFERTA HANDLOWA

STÓŁ REHABILITACYJNY SR-EB
Przeznaczony do ćwiczeń z dziećmi metodami neurorozwojowymi min. BOBATH. 
Posiada elektryczną zmianę wysokości leżyska.

PARAMETRY
wymiary leżyska 		  2030 x 1200 mm
wysokość leżyska		  600 – 920 mm
waga		  86 kg

STÓŁ REHABILITACYJNY SR-E2 
Posiada dwusegmentowe leżysko z elektryczną zmianą wysokości. Ustawie-
nie podgłówka wspomagane jest sprężyną gazową. Wyposażony w uchwyt 
do mocowania pasów stabilizacyjnych. 

PARAMETRY
wymiary leżyska		  2030 x 700 mm
wysokość leżyska		  600 – 920 mm
tegulacja zagłówka		  -85° – +40°
waga		  58 kg
maksymalne obciążenie 		  150 kg
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PARAMETRY
wymiary leżyska	 2020 x 690 mm (M-S2)
	 2050 x 690 mm (M-S3, M-S5, M-S7)
wysokość stołu	   470 – 950 mm
regulacja zagłówka 	   -70 – +40°

STOŁY REHABILITACYJNE TERAPEUTA
Rodzina stołów TERAPEUTA przeznaczona jest do masażu 
oraz indywidualnej rehabilitacji pacjenta. 
W zależności od modelu stoły posiadają wielodzielne leżysko: 
M-S2	 dwusekcyjny 
M-S3	 trójsekcyjny
M-S5	 pięciosekcyjny 
M-S7	 siedmiosekcyjny

Do dyspozycji są również dwa różne typy konstrukcji ramy: 
TYP F4	 z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych i 4 stopki  
TYP F0	 wyposażona w dwa małe kółka i dwie stopki

płynna regulacja zagłówka 
w zakresie -60° – +45°

PARAMETRY
wymiary leżyska 		  2030 x 700 mm 
wysokość leżyska 		  600 – 920 mm
regulacja zagłówka 		  -60° – +45°
waga 		  82 kg
maksymalne obciążenie		  150 kg

STÓŁ REHABILITACYJNY PRO 2 
Przeznaczony do indywidualnej pracy z pacjentem. Posiada dwuczę-
ściowe leżysko z elektryczną zmianą wysokości za pomocą ramy wokół 
stołu. Ustawienie podgłówka wspomagane jest sprężyną gazową.  
Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych. 
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OFERTA HANDLOWA

STÓŁ REHABILITACYJNY PROFI 2 PLUS
Przeznaczony do gabinetów fizjoterapii, masażu i gabinetów kosmetycz-
nych. Posiada wzmocnioną konstrukcję stalową oraz dwuczęściowe leżysko 
z elektryczną zmianą wysokości za pomocą ramy wokół stołu. Podgłówek  
z wycięciem na twarz regulowany za pomocą sprężyny gazowej. W standar-
dzie tapicerka V-Line z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością  
na ścieranie.

PARAMETRY
wymiary leżyska		  2000 x 660 mm
wysokość leżyska		  470 – 930 mm
regulacja zagłówka		  -40° – +40°
waga		  80 kg
maksymalne obciążenie		  150 kg

płynna regulacja zagłówka 
w zakresie -40° – +40°dwuczęściowe leżysko 

tapicerka V-Line z systemem Easy Clean 
oraz zwiększoną odpornością na ścieranie
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STÓŁ REHABILITACYJNY PROFI 3 PLUS 
Przeznaczony do gabinetów fizjoterapii, masażu i gabinetów kosmetycz-
nych. Posiada wzmocnioną konstrukcję stalową oraz trzyczęściowe leżysko 
z elektryczną zmianą wysokości za pomocą ramy wokół stołu. Podgłówek 
z wycięciem na twarz, podział i łamanie leżyska regulowane za pomocą 
sprężyn gazowych. W standardzie tapicerka V-Line z systemem Easy Clean 
oraz zwiększoną odpornością na ścieranie.

PARAMETRY
wymiary leżyska		  2000 x 660 mm
wysokość leżyska		  470 – 930 mm
regulacja zagłówka		  -40° – +40°
waga		  80 kg
maksymalne obciążenie		  150 kg

łamane leżysko za pomocą
sprężyn gazowych

płynna regulacja zagłówka 
w zakresie -40 – +40 

tapicerka V-Line z systemem Easy Clean 
oraz zwiększoną odpornością na ścieranie
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PARAMETRY
wymiary leżyska		  2000 x 660 mm
wysokość leżyska		  470 – 930 mm
regulacja zagłówka		  -40° – +40°
waga		  80 kg
maksymalne obciążenie		  150 kg

STÓŁ REHABILITACYJNY PROFI L PLUS
Stół do manualnego drenażu limfatycznego wyposażony w szeroki zakres 
regulacji umożliwia ułożenie ciała w odpowiedniej pozycji do przeprowa-
dzenia zabiegów fizjoterapeutycznych. Przeznaczony do gabinetów fizjoterapii, 
masażu i gabinetów kosmetycznych. Posiada wzmocnioną konstrukcję stalową 
oraz ośmioczęściowe leżysko. W standardzie tapicerka V-Line z systemem 
Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie.

łamanie leżyska regulowane 
za pomocą sprężyn gazowychośmioczęściowe leżysko

tapicerka V-Line z systemem Easy Clean 
oraz zwiększoną odpornością na ścieranie
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PARAMETRY
wymiary leżyska		  2030 x 700 mm
wysokość leżyska		  600 – 920 mm
regulacja zagłówka		  -80° – +45 °
waga		  90 kg
maksymalne obciążenie		  150 kg

STÓŁ REHABILITACYJNY PRO 3 PLUS
Przeznaczony do indywidualnej kinezyterapii. Posiada trzyczęściowe 
leżysko z elektryczną zmianą wysokości za pomocą ramy wokół stołu. 
Pozycja Pivot regulowana elektrycznie. Ustawienie podgłówka wspo-
magane sprężyną gazową. Wyposażony w uchwyty do mocowania  
pasów stabilizacyjnych.

pozycja Pivot
regulowana elektrycznie

łamanie leżyska regulowane 
za pomocą sprężyn gazowych

trzyczęściowe leżysko
z elektryczną zmianą wysokości
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STÓŁ REHABILITACYJNY PRO 7
Posiada siedmioczęściowe leżysko z elektryczną zmianą wysokości  
za pomocą ramy wokół stołu. Ustawienie podgłówka oraz podnóżka  
wspomagane sprężynami gazowymi. Podłokietniki opuszczane mecha-
nicznie. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

PARAMETRY
wymiary leżyska		  2030 x 700 mm
wysokość leżyska		  600 – 920 mm
regulacja zagłówka		  -55° – +50 °
waga		  82 kg
maksymalne obciążenie		  150 kg

elektryczna zmiana wysokości

ustawienie podgłówka 
oraz podnóżka 
wspomagane sprężynami 
gazowymi

siedmioczęściowe leżysko

regulowana pozycja
podłokietników
i pasa lędźwiowego
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ROTORY DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN 
Przeznaczone do ćwiczeń kończyn z możliwością dawkowania oporu. 
Posiadają specjalne uchwyty do montażu na drabince, w kabinie UGUL  
lub PUR. Konstrukcja do mocowania na ścianie dostępna na zamówienie. 
Rotory posiadają ręczną regulację siły oporu. 

TYPY W ZALEŻNOŚCI OD PRZEZNACZENIA
rotor do ćwiczeń kończyn dolnych 	 RD-1  
rotor do ćwiczeń kończyn górnych 	 RG-1  
rotor do ćwiczeń stawu barkowego 	 RB-1 

TABLICA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH DŁONI 
Wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń rehabilitacyjnych dłoni, 
umieszczonych na blacie z regulacją wysokości. Występuje w dwóch wer-
sjach: TB/B – do ćwiczeń wolnych bez obciążeń TB/O – do ćwiczeń z oporem 

PARAMETRY
regulacja wysokości blatu      	 400 – 630 mm 
wymiar blatu         		  530 – 730 mm 
obciążenie (TB/O) obciążniki miękkie    	 4 x 25 dkg 

Oferta obejmuje jedynie wybrane pozycje, pełna oferta dostępna na stronie www.sklep.astar.pl

TABORET 
Wyposażenie sal terapeutycznych. Siedzisko taboretu pokryte jest 
łatwo zmywalną tkaniną z możliwością wyboru koloru tapicerki.  
W zależności od modelu taboret może być wyposażony w kółka  
ułatwiające ich transport bądź podnóżek oraz wygodne oparcie. 
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KABINA DO ĆWICZEŃ I ZAWIESZEŃ 2 X 2 X 2 M 
Jest podstawowym elementem UGUL-a. Zbudo-
wana z prostokątnych osiatkowanych elemen-
tów tworzących trzy ściany i sufit. Usprawnianie 
może się odbywać wyłącznie przy użyciu osprzę-
tu (linek, podwieszek, ciężarków itp.) oraz stołu 
rehabilitacyjnego. Dodatkowo kabinę można 
wyposażyć w wyciąg Perschl’a i rotory do ćwi-
czeń KKG i KKD. 

PARAMETRY 
szer. x dł. x wys.      2000 x 2000 x 2000 mm  

OSPRZĘT DO UGUL 

Linka długości 1600 mm
Linka długości 960 mm
Linka długości 2450 mm
Linka długości 5720 mm
Linka długości 3750 mm
Podwieszka przedr. i podudz. 100 x 420 mm
Podwieszka ud i ramion 145 x 540 mm
Podwieszka pod miednicę 230 x 750 mm
Wzmocniona podwieszka 230 x 750 mm
Podwieszka klatki piersiowej 230 x 700/100 mm
Podwieszka pod głowę 170 x 540 mm
Podwieszka stóp 75 x 540 mm
Podwiesza dwustawowa
Pas do wyciągu za miednicę uniwers.
Kamaszki (w zastawach), skórzany, płócienny
Ciężarek miękki 0,5 kg
Ciężarek miękki 1,0 kg
Ciężarek miękki 1,5 kg
Ciężarek miękki 2,0 kg
Ciężarek miękki 2,5 kg
Ciężarek miękki 3,0 kg
Ciężarek miękki 4,0 kg
Esik
Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego 
lub klatki piersiowej Pelota
Pas do stabilizacji klatki piersiowej Pelota 
140 x 250 mm pas 44 x 950 mm
Pas do stabilizacji podudzia Pelota 
100 x 120 mm pas 44 x 1320 mm
Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia 
Pelota 100 x 120 mm pas 44 x 600 mm
Pas do stabilizacji ud Pelota 
120 x 300 mm pas 44 x 1340 mm
Pętla Glissona z orczykiem
Linka długość 5000 mm

wyposażenie dodatkowe
Mankiet nadgarstkowy ze skóry
Mankiet nadgarstkowy ze skóry
Mankiet udowy ze skóry

nazwalp
zestaw

podstawowy
zestaw
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SLING THERAPY   
Przeznaczony do ćwiczeń w podwieszeniu, zastępujące UGUL, znajduje swoje 
zastosowanie przy wspomaganiu leczenia schorzeń narządu ruchu, a w szczegól-
ności przy dolegliwościach ortopedycznych, reumatoidalnych, neurologicznych. 

Oferta obejmuje jedynie wybrane pozycje, pełna oferta dostępna na stronie www.sklep.astar.pl



47

OFERTA HANDLOWA

PARAWANY   
Wyposażenie sal terapeutycznych. Wykonane z metalowej lub 
drewnianej konstrukcji. Posiadają kółka umożliwiające ciche  
i szybkie przemieszczenie parawanu.  

Dostępne wersje	 jednoczęściowy
	 dwuczęściowy
	 trzyczęściowy

LUSTRO KOREKCYJNE    
Przeznaczone jest do weryfikacji prawidłowej postawy ciała 
pacjenta. Lustro posiada siatkę posturograficzną oraz kółka  
zapewniające pełną mobilność konstrukcji. Rama lustra może 
być wykonana z kształtowników metalowych lub drewnianych. 

Dostępne wersje	 jednoczęściowy
	 dwuczęściowy
	 trzyczęściowy

DRABINKI    
Boki drabinek gimnastycznych wykonane są  
z sosnowego, klejonego drewna. Owalne szczeble  
wykonane są z drewna bukowego. Dostępne są  
cztery podstawowe rozmiary, dostosowane do 
indywidualnych potrzeb. 

WYMIARY DRABINEK 	 2200 x 760 mm 
	 2200 x 900 mm 
	 2500 x 760 mm 
	 2500 x 900 mm 
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KSZTAŁTKI
Przeznaczone do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodze-
nia skutków urazów i upośledzeń, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych. 
Wykonane są z twardej pianki poliuretanowej. 

PIŁKA REHABILITACYJNA
Wykorzystywana jest w terapii, fitness oraz treningu sportowym. 
Służy do: wzmocnienia mięśni grzbietu, zwiększenia zakresu ruchomości  
w stawach, poprawy kondycji i koordynacji. Leczenia schorzeń neurologicz-
nych, a także w ćwiczeniach korekcji wad postawy. 

Dobór piłek gimnastycznych w zależności od wzrostu 
45 cm żółta 	 wzrost 140 – 150 cm 
55 cm czerwona 	 wzrost 151 – 165 cm
65 cm zielona 	 wzrost 166 – 180 cm
75 cm niebieska 	 wzrost 181 – 190 cm 
85 cm srebrna 	 wzrost powyżej 205 cm

TAŚMY
Przyczyniają się do poprawy siły mięśniowej już po krótkim czasie ich używa-
nia. Dają możliwość działania na każdą partię mięśniową. Taśmy mogą być 
używane w gabinecie rehabilitacyjnym, w studiu fitness, w klubie sporto-
wym, na urlopie, w hotelu lub w domu. 

Oferowane opory oznaczono kolorami
żółty	 opór słaby 
czerwony	 opór średni 
zielony	 opór mocny 
niebieski	 opór extra mocny

MATERAC
Wykonany z twardej pianki poliuretanowej pokryty wytrzymałym, łatwo 
zmywalnym materiałem. 

Dostępne wersje	 jednoczęściowy
	 dwuczęściowy
	 trzyczęściowy

Oferta obejmuje jedynie wybrane pozycje, pełna oferta dostępna na stronie www.sklep.astar.pl
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Krioterapia

CRYO-T DUO – APARAT DO KRIOTERAPII (CO2)      
Urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów krioterapii miej-
scowej. Zastosowanie czynnika chłodzącego w postaci dwutlenku węgla  
(w fazie ciekłej), pozwala na łatwe i bezpieczne dozowanie terapii. Urządzenie 
wyposażone jest w specjalną obudowę mieszczącą butlę 10 l oraz kółka 
jezdne. Nadmuch na tkankę parami dwutlenku węgla może odbywać się 
z wykorzystaniem trzech rozmiarów dysz nadmuchowych z diodowym 
wskaźnikiem temperatury. Występuje również w wersji przenośnej bez 
obudowy na butlę. 

PARAMETRY 
temperatura chłodzenia		  -75 °C
średni czas pracy na zbiorniku 10 l	 60 – 90 min 

CRYO-T 2 – PRZENOŚNA WERSJA APARATU DO KRIOTERAPII (CO2)      
Urządzenie przeznaczone do wykonywania krioterapii miejscowej na dwu-
tlenek węgla. Nadmuch na tkankę odbywa się z wykorzystaniem trzech 
rozmiarów dysz nadmuchowych z diodowym wskaźnikiem temperatury. 
Wersja ta współpracuje z dowolnej wielkości butlami syfonowymi (10, 20, 
40 litrów). 
To jedyny aparat do krioterapii miejscowej, który ze względu na swoje roz-
miary może być użytkowany w rehabilitacji środowiskowej (wizyty domowe 
u pacjentów).

PARAMETRY 
zakres temperatur pracy dysz                 regulacja w zakresie 	-65 – -75 °C
czas pracy (mrożenia)	 butla 10 litrów (7,5 kg) 	 dysza nr 3 	 45 min.
	 butla 10 litrów (7,5 kg) 	 dysza nr 1 	 120 min.
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CRYO AIR MINI – APARAT DO KRIOTERAPII (ZIMNE POWIETRZE)
Urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów krioterapii miejscowej 
zimnym powietrzem. Przeznaczony do gabinetów fizykoterapii małej i śred-
niej wielkości.

PARAMETRY  
temperatura chłodzenia		  do –32 °C
przepływ powietrza		  350 – 1500 l/min.
 

CRYO 6 – APARAT DO KRIOTERAPII (ZIMNE POWIETRZE)  
Urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów krioterapii miejscowej.  
Czynnikiem chłodzącym jest powietrze (z otoczenia) schładzane w bardzo 
wydajnym układzie sprężarkowym. 

PARAMETRY 
zasilanie         		  230 V/50 Hz 
pobór mocy w trybie oczekiwania      	 260 W/h 
maks. pobór mocy kompresora      	 1000 W 
wydatek strumienia powietrza       	 1200 l/min 
temperatura w parowniku       	 –45 °C 
długość węża zabiegowego       	 1800 mm 
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KRIOPOL R BRYZA II – URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII (LN2)
Urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów krioterapii miejscowej 
z zastosowaniem ciekłego azotu (LN2) jako czynnika chłodzącego. 

PARAMETRY  
temperatura chłodzenia (przy wylocie dyszy)           –160 °C 
pojemności dostępnych zbiorników      	 15, 30, 50 litrów  

EKO-POMPA – ZASTAW DO ZASILANIA APARATU AQUAVIBRON 
Z ZAMKNIĘTYM OBIEGIEM WODY  
Przeznaczona jest do współpracy z uniwersalnym aparatem do masażu 
Aquavibron.  Stanowisko to umożliwia prowadzenie zabiegów w sposób 
proekologiczny, dzięki zamkniętemu obiegowi wody wywołującej efekt  
wibracji membrany w aparacie Aquavibron. 

PARAMETRY 
pojemność robocza zbiornika      	 7 – 10 l 
wydajność pompy       		  maks. 73 l/min 
wymiary        		  630 x 500 x 870 mm 
pobór mocy        		  max 600 W 
zasilanie        		  230 V/50 Hz 

Masaż mechaniczny

OFERTA HANDLOWA
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Fala uderzeniowa 

ENPULS2 
APARAT DO TERAPII RADIALNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ      
Urządzenie wykorzystuje balistyczne impulsy wysokoenergetyczne. Aparat do 
terapii radialną falą uderzeniową stosowany jest w terapii struktur biologicz-
nych jak i tkanek w różnorakich obrazach klinicznych chorób i zaburzeniach 
medycznych. 

PARAMETRY 
panel dotykowy		         6,4 ’’
częstotliwość		   1 – 21 Hz
ciśnienie		  1,4 – 5 bar

AQUANESIS H 
WANNA DO KĄPIELI WIROWEJ KOŃCZYN GÓRNYCH
Przeznaczona do masażu wirowego okolic dłoni, przedramion i stawów łok-
ciowych. Posiada 10 funkcjonalnych dysz powietrznych.

PARAMETRY
pojemność		  30 – 35 l
wys. x szer. x dł.		  100 x 955 x 755 mm
liczba dysz – otworów		  10

Presoterapia

Hydroterapia

APARATY DO UCISKOWEGO MASAŻU SEKWENCYJNEGO    
BOA 2 MAX / BOA MINI PLUS
Przeznaczone do terapii podciśnieniowej w  połączeniu z elektroterapią. 
Charakteryzują się: możliwością podłączenia mankietów z 12 lub 24 komo-
rami, niezależną regulacją opcji dla każdego algorytmu (ciśnienie i tempo  
masażu), automatycznym opróżnianiem mankietu po zakończeniu zabiegu,  
możliwością korekcji ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie 
osobno. 

PARAMETRY 
regulacja ciśnienia w komorach      	 20 – 140 mmHg  
obsługiwana liczba komór
	 w pojedynczym mankiecie	 12 
	 w spodniach lub kurtce	 24 
ilość algorytmów zabiegowych       	 15 
wydajność pompy      	 28 l/min 
średni czas odpompowania	 3 s 
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AQUANESIS P – WANNA DO KĄPIELI WIROWEJ KOŃCZYN DOLNYCH
Umożliwia rehabilitacje stóp i podudzi z wykorzystaniem delikatnego  
masażu wirowego. Posiada szesnaście funkcjonalnych dysz powietrznych.

PARAMETRY
pojemność		  55 – 60 l
wys. x szer. x dł.		  620 x 835 x 900 mm
liczba dysz – otworów		  16

AQUANESIS BP
WANNA DO KĄPIELI WIROWYCH KOŃCZYN DOLNYCH I KRĘGOSŁUPA
Przeznaczona do masażu wirowego kończyn dolnych, kręgosłupa, kończyn 
dolnych i kręgosłupa. Dostępne dwa poziomy napełniania wodą, pozwalają 
na oszczędności wody. Sterowanie za pomocą panelu dotykowego. 

PARAMETRY
pojemność		  45 i 140 l
wys. x szer. x dł.		  960 x 770 x 1360 mm
liczba dysz – otworów		  18
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AQUANESIS E – WANNA DO MASAŻU
Przeznaczona do przeprowadzania masażu całego ciała. Zapewnia bardzo 
wygodne ułożenie pacjenta podczas zabiegu. Posiada 3 niezależne strefy 
zabiegowe (stopy, uda i biodra, kręgosłup). Wyposażona w wąż do masażu 
podwodnego oraz 26 dysz do masażu wodnego i 16 dysz do masażu po-
wietrznego, turbo. Funkcja napełniania odbywa się automatycznie, natomiast 
spustu wody – mechanicznie. 

Dostępne modele:
E/M – wanna wyposażona w wąż do masażu podwodnego ręcznego
E/A – wanna wyposażona w 26 dysz do masażu wodnego 
	 oraz 16 dysz do masażu powietrznego, turbo
E – wanna wyposażona w wąż do masażu podwodnego oraz 26 dysz 
	 do masażu wodnego i 16 dysz do masażu powietrznego, turbo.

PARAMETRY
pojemność		  250 – 280 l
wys. x szer. x dł.		  850 x 830 x 2100 mm
dysze do masażu podwodnego	 26
dysze do kąpieli perełkowej	 16

WANNA DO HYDROMASAŻU I MASAŻU PODWODNEGO AQUAMEDEN 
Umożliwia wykonywanie dwóch rożnych zabiegów z zakresu hydroterapii:  
1. 	masażu podwodnego za pomocą bicza wodnego z płynną regulacją 
	 ciśnienia wody 
2. 	hydromasażu za pomocą dysz wodnych 

PARAMETRY
dysze do hydromasażu       		  3
dysze na plecy          		  8 bocznych 
pojemność całkowita       		  650 l 
min. pojemność do zabiegu      	 250 l 
wys. x szer. x dł.      		  960 x 1000 x 2350 mm 
ciśnienie bicza wodnego                                             do 4,5 bara
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WANNA DO HYDROTERAPII ORIONMED 
Przeznaczona do przeprowadzania terapii z zakresu: masażu wirowego,  
masażu podwodnego, a także do masażu perełkowego. Szczególnie polecana  
do rehabilitacji w salonach odnowy biologicznej, dla salonów hydroterapii 
lub domowej rehabilitacji. 

PARAMETRY
pojemność zabiegowa      		  160 – 280 l 
wys. x szer. x dł.      		  850 x 850 x 2140 mm 
ciśnienie bicza       		  0 – 4 bar  

CARBOJET – URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI W CO2 
Umożliwia kąpiel całego organizmu (wyłączając jedynie głowę). Wypo-
sażone w nowoczesny, mikroprocesorowy system sterowania i kontroli 
zabiegiem, pozwalający na regulację podstawowych parametrów zabie- 
gowych tj. temperatury i dawki gazu leczniczego, a także ustawienie  
i odmierzanie czasu zabiegu. 

PARAMETRY 
temperatura zabiegu      		                                      20 – 40 °C (+/- 1°) 
zużycie CO2       		  średnio 18 l/min 
regulowana wysokość fotela     	 500 – 900 mm 
wys. x szer. x dł.      		  1193 x 780 x 1564 mm

AQUAMED – URZĄDZENIE DO MASAŻU „NA SUCHO”  
Idealne połączenie masażu i ciepła dla uzyskania znaczących efektów leczni-
czych oraz relaksu. Urządzenie pozwala w najszerszym zakresie dostosować 
masaż do indywidualnych potrzeb użytkownika. 

PARAMETRY
zużycie wody (raz na 6 miesięcy)	 70 l 
pobór mocy       	                                     2,5 – 4,0 kW
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SHORTWAVE 400 – APARAT DO DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ  
Najnowszej generacji diatermia krótkofalowa przeznaczona do terapii  
ciepłem z wykorzystaniem fal o wysokiej częstotliwości. Współpracuje  
z aplikatorami indukcyjnymi i kondensatorowymi. 

PARAMETRY
zasilanie        		  230 V/ 50 – 60 Hz 
moc impulsowa 		  400 W
moc ciągła 		  200 W 
moc urządzenia       		  200 W 
częstotliwość pracy      	                        27,12 MHz 
częstotliwość trwania impulsu  	 50 – 2000 µs 
częstotliwość impulsu      		  50 – 1500 Hz 

THERMO 500 – APARAT DO DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ
Dwukanałowy aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej 
częstotliwości. Powoduje wytworzenie efektu termicznego i atermicznego. 

PARAMETRY 
częstotliwość       		  27,12 MHz 
średnia moc w impulsie (dla termoplody 140 mm) przy pracy
	 jednokanałowej  	        70 W
	 dwukanałowej  	 2 x 40 W  
średnia moc w impulsie (dla termoplody 80 mm) przy pracy
 	 jednokanałowej  	       32 W          
	 dwukanałowej  	 2 x 32 W 
moc szczytowa w impulsie		      200 W 
szerokość impulsu w zakresie	                                   65 – 400 μs 
częstotliwość powtarzania impulsów przy pracy
	 jednokanałowej  25 – 875 Hz           		
	 dwukanałowej     25 – 500 Hz 	
czas zabiegu       	                                        0 – 60 min 
Standardowo wyposażony w ramię, przewód oraz termoplodę 140 mm. 

SKANLAB NG PRO
Nowa metoda terapii polem elektrycznym wielkiej częstotliwości. Aparat wy-
wołuje głębokie przegrzanie tkankowe, co powoduje przyspieszenie przemiany 
materii, rozszerzenie naczyń, zwiększenie przepływu płynów ustrojowych, 
zmniejszenie odczuć bólowych i rozluźnienie aparatu nerwowo-mięśniowego. 
Urządzenie bazuje na wykorzystaniu fali o długości 300 m (diatermia krótko-
falowa 11 m), co pozwala na osiągnięcie głębszej penetracji. Ponadto, dzięki 
zastosowaniu małych elektrod, aparat Skanlab NG Pro™ zapewnia selektywną 
miejscową terapię.

PARAMETRY 
zasilanie	                100-240 V, 50 Hz
pobór mocy		  70 W
maksymalna moc na wyjściu	 24 W
częstotliwość wyjściowa		  500 kHz

SW500 – APARAT DO DIATERMII KRÓTKOFALOWEJ
Generuje fale krótkie, dostarczane w formie ciągłej lub pulsacyjnej. Pozwala to 
na łączenie termicznej i atermicznej aplikacji umożliwiając bardzo korzystne  
efekty terapeutyczne w szerokim zakresie stanów ostrych i chronicznych.

PARAMETRY
częstotliwość garowana 			       	      27,12 MHz
moc wyjściowa: 			  emisja ciągła	   0 – 500 W
			  emisja pulsacyjna   	 0 – 1000 W
czas trwania impulsu 			           	          400 μs
częstotliwość powtarzania impulsu 	         	 20 – 200 Hz
zegar 			       	      0 – 30 min
emisja ciągła i pulsacyjna, automatyczne dostrajanie.
standardowe wyposażenie	 2 ramiona krótkofalowe
		  2 kable krótkofalowe
		  2 elektrody dyskowe (Schliephake) 150 mm  

Diatermia
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Terapia Tecar
Przeprowadzana za pomocą aparatów Tecar Winback innowacyjna forma 
terapii, łącząca terapię manualną z działaniem prądów o wysokiej często-
tliwości. Stosowanie wysokoenergetycznej rehabilitacji Tecar powoduje 
naturalną stymulację komórek i w efekcie szybszą regenerację tkanek.

WINBACK model BACK 3SE
Winback wykorzystuje energię fal radiowych związaną z promieniowaniem 
elektromagnetycznym wytwarzanym przez prąd zmienny o częstotliwości  
od 300 kHz do 1 MHz.
Przyspiesza „naturalną regenerację” tkanek. Jej niska intensywność oznacza,  
że jest całkowicie nieinwazyjna i w 100% naturalna dla organizmu ludzkiego.
Terapia Tecar z wykorzystaniem urządzenia Back 3SE firmy Winback to rewolucja 
w dziedzinie rehabilitacji. To bezpieczna i szybka metoda stymulacji regeneracji 
komórek. BACK 3SE to najbardziej rozbudowany model z serii WINBACK TECAR. 
Może być wyposażony aż w 5 grup akcesoriów: od 1.0 do 5.0. Posiada stabilny 
wózek z szufladami i uchwytami na akcesoria.

PARAMETRY
moc                                                  CET 400 VA, RET 100 W
częstotliwość                                           300, 500 i 1000 kHz
wys. x szer. x dł.	 1010 x 415 x 430 mm
masa	 22 kg
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Głęboka oscylacja®

DEEP OSCILLATION® EVIDENT 
Przeznaczony do profesjonalnego wykorzystania w gabinetach i szpitalach.  
Posiada obrotowy pulpit sterujący z regulacją kąta nachylenia, duży ekran  
i specjalne pokrętło nawigacyjne PHYSIOMED one button, zapewniające szybki 
wybór parametrów. Wyposażony w specjalnie zaprojektowany ergonomiczny 
wózek.
Oprogramowanie – do wyboru:
ORHOSPORTS – urazy sportowe, ortopedia, regeneracja po wysiłku
CLINICS – terapia przed- i pooperacyjna, terapia ran, neurologia
AESTHETICS – terapia po inwazyjnych zabiegach medycyny estetycznej

PARAMETRY
pobór mocy 			            35 VA
napięcie wyjściowe 			          400 V
impedancja falowa 			            10 MΩ
częstotliwość wyjściowa			   5 – 250 Hz
szer. x wys. x gł. (bez wózka, panel podniesiony)	  260 x 350 x 370 mm 
waga (bez wózka)			           8,5 kg 

Opiera się na przerywanym polu elektrostatycznym, wytwarzanym za pomocą 
sprzętu do fizykoterapii pomiędzy aplikatorem, a tkankami pacjenta. W trakcie 
zabiegu, tkanki pacjenta są dzięki siłom elektrostatycznym pociągane, a następnie 
zwalniane w wybranym zakresie częstotliwości (5 - 250 Hz). Wywołuje to unikalną, 
głęboką wibrację rezonansową (oscylację) tkanek. 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie www.fizjotechnologia.com
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poznaj nas

Rafał Duraj 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. lubelskie, łódzkie, 
śląskie, świętokrzyskie 
mobile +48 693 607 022
rduraj@astar.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Jacek Zygma 
regionalny dyrektor handlowy
woj. dolnośląskie,
opolskie, podkarpackie, 
wielkopolskie (część)
mobile +48 693 608 022
jzygma@astar.eu

szczegółowa mapa z podziałem na rejony 
dostępna na www.astar.pl

Rafał Smoleń 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. małopolskie, 
mazowieckie
mobile +48 660 461 019
rsmolen@astar.eu

Mariusz Starkowski 
regionalny dyrektor handlowy
woj. lubuskie, pomorskie, 
zachodniopomorskie,
wielkopolskie (część)
mobile +48 785 707 080
mstarkowski@astar.eu 

Michał Chojnacki 
regionalny dyrektor handlowy 
woj. kujawsko-pomorskie,
podlaskie, warmińsko-mazurskie
mobile +48 726 777 505
mchojnacki@astar.eu
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